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Betreft
Nut en noodzaak van een afdeklaag in de Meeslouwerplas

1 Inleiding

Sinds 2010 voert BAM Wegen Regio West in opdracht van de provincie Zuid-Holland de herin-
richting van de Meesiouwerplas uit. De hoofddoelstellingen van de herinrichting zijn:

e Het aanleggen van een veilige oeverzone en talud.

e Het verhogen van de natuurwaarden.

e Het verbeteren van de recreatiemogelijkheden.

Afgesproken is om deze herinrichting te realiseren in de periode 2011 - 2020. Het aanbod van
grond en baggerspecie blijft echter achter bij de verwachting. Voor de komende jaren lijkt hierin
geen verandering te komen. Om deze reden is besloten om niet langer te streven naar het eind-
beeld uit het herinrichtingsplan. Momenteel loopt een discussie met het bevoegd gezag, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, over de precieze voorwaarden waaraan de aangepaste ople-
vering moet voldoen. Belangrijke vraag daarbij is of het aanbrengen van een afdeklaag (leeflaag)
noodzakelijk is.

De hoofddoelstelling van het voorliggende onderzoek is om na te gaan of het, vanuit milieuhygi-
enisch perspectief, noodzakelijk is om een leeflaag aan te brengen, en zo ja, waaraan deze laag
moet voldoen: in welke delen van de Plas, welke dikte en welke samenstelling? De resultaten
van het onderzoek zijn vastgelegd in voorliggende notitie.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven wij de relevante karakteristieken van de herinrichting in de Meeslou-
werplas. In hoofdstuk 3 worden verschillende van belang zijnde onderwerpen beschreven. In
hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De referenties ten slotte
staan in hoofdstuk 5.

2 De herinrichting van de Meeslouwerplas

De Meeslouwerplas (figuur 1) is een voormalige zandwinplas. Het gebied wordt momenteel ge-
schikt gemaakt voor recreatie. Tevens worden diverse knelpunten in en rondom de Plas opge-
lost. De instabiliteit van de oevers wordt tegengegaan en verder zullen de plaatselijke natuur-
waarden worden verbeterd. Over deze verondieping zijn de afgelopen jaren meerdere documen-
ten verschenen [1, 2, 7, 8, 9].
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De verondieping voorzag in het toepassen van ca. 8 miljoen m3 grond en baggerspecie in de
Meeslouwerplas in de periode 2011-2020. Anno 2016 is de verwachting echter dat de geprog-
nosticeerde hoeveelheid ruimschoots niet wordt gehaald. De tot nu toe jaarlijks toegepaste (afge-
ronde) hoeveelheden zijn als volgt verdeeld (zie ook figuur 2):

2011: 121.000 m?,

2012: 395.000 m3.

2013: 323.000 m3.

2014: 42.000 m3.

2015: -.

2016: -.

VVVVVYVY

De aanlevering van sommige partijen heeft plaatsgevonden over de jaargrens heen. In die geval-
len is de hoeveelheid gesplitst over beide jaren naar evenredigheid van de toepassingsperiode.
De praktijk wijst dat er in de Meeslouwerplas vrijwel uitsluitend baggerspecie is toegepast.

= 2011 2012 =2013 =2014

Figuur 2: Verdeling van de toegepaste hoeveelheden per jaar.

De totale hoeveelheid toegepast materiaal bedraagt ca. 880.000 m3. Deze hoeveelheid is voor
een belangrijk deel afkomstig van een beperkt aantal projecten (met tussen haakjes de opdracht-
gever):

e Ca. 72% uit drie projecten: 1. Baggerdepot vm. vliegveld Valkenburg (Hoogheemraadschap
van Rijnland), 2. Oude Rijn / Rijn-Schiekanaal (idem) en 3. Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder (idem).

e Ca. 83% uit vier projecten: de bovenstaande, inclusief 4. Gouwe / Aarkanaal / Oude Rijn (pro-
vincie Zuid-Holland).
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e Ca. 91% uit 5 projecten: de bovenstaande, inclusief 5. Zijl / De Kaag / Oude Rijn / Rijn-Schie-
kanaal (provincie Zuid-Holland).

e Ca. 97% uit 6 projecten: de bovenstaande, inclusief 6. Heijmanswetering (Hoogheemraad-
schap van Rijnland).

Naast genoemde projecten zijn er nog ca. 10 projecten waarvan grond en baggerspecie is toege-
past in de Plas. Deze partij-hoeveelheden zijn beperkt (300 — 12.000 m3).

3 Nut en noodzaak van een afdeklaag

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek naar het nut en de noodzaak van een af-
deklaag in de Meeslouwerplas (de eisen aan de afdeklaag staan in het Intermezzo). Dit onder-
zoek bevat de volgende elementen:

e Nieuwe beleidsinzichten met betrekking tot de verondieping van diepe plassen (paragraaf
3.2).

De monitoring van de waterkwaliteit gedurende de herinrichting (paragraaf 3.3).

De bodemkarakteristiecken in de Meeslouwerplas (paragraaf 3.4).

Ervaringen met het aanbrengen van een afdeklaag elders in het land (paragraaf 3.5).
Synthese (paragraaf 3.6).

Intermezzo: voorschriften afdeklaag

In de Nota bodembeheer Vlietland [8] zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan de afdeklaag. Er zijn
normen gesteld aan fosfaat en microverontreinigingen.

Fosfaat. De normen uit de Handreiking [5] zijn overgenomen.
» Baggerspecie: 0,68 gP/kg, maximale P/Fe ratio: 0,055 (de ratio vervalt als het P-gehalte < 0,5 gP/kg)
» Grond: 0,3 gP/kg, maximale P/Fe ratio: 0,055

Microverontreinigingen. Ook hier is aangesloten bij de Handreiking.

De afdeklaag moet voldoen aan klasse A, als in het inrichtingsplan is onderbouwd dat dit de becogde ont-
wikkeling van waterplanten en -dieren niet belemmert. Dit is vertaald met de eis dat het toegepaste materi-
aal minder dan 20% van de macrofauna negatief beinvioedt (= msPAF macrofauna < 20%).

Verder is voorgeschreven dat de afdeklaag minimaal 0,5 m dik moet zijn en qua samenstelling geschikt is
voor ondergedoken waterplanten.

3.2 Nieuw ltoetsingskader

Momenteel is de Rijksoverheid bezig om het Besluit bodemkwaliteit en daarmee samenhangend
het beleid rondom het toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen aan te passen. Uit-
eindelijk is het bedoeling dat de nieuwe inzichten worden opgenomen in de Regeling bodemkwa-
liteit en daarmee “dwingender” zijn dan de huidige voorschriften in de Handreiking voor het herin-
richten voor diepe plassen. Met het oog hierop is een nieuw toetsingskader voorgesteld [11]. Na-
drukkelijk wordt gesteld dat het document nog in concept is en vermoedelijk nog aan aanpassin-
gen onderhevig zal zijn. Wel is het relevant om te onderzoeken aan welke aanpassingen wordt
gedacht op basis van ca. 8 jaar landelijke ervaring en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht.

In het nieuw voorgestelde toetsingskader [11] worden onder meer de volgende veranderingen ten
opzichte van de huidige Handreiking voorgesteld:
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» Een generiek goed onderbouwde KRW-gerelateerde norm voor contaminanten en nutrién-
ten, die voldoende bescherming biedt voor oppervlaktewater en voor grondwater. Er ko-
men verschillende normen voor de toepassing van grond en baggerspecie voor enerzijds
het vullichaam en anderzijds de afdeklaag.

» De mogelijkheid om per diepe plas een locatiespecifieke beoordeling te doen voor nutrién-
ten en/of contaminanten (=maatwerk).

» Een realistischer benadering van de beschikbaarheid (mobiliteit) van metalen in de toe te
passen grond en baggerspecie (extractie met een zwak zuur in plaats van een sterk zuur,
zoals dat nu gebeurt). Hetzelfde geldt voor fosfaat.

> Het stoffenpakket wordt uitgebreid met KRW-relevante stoffen, waaronder fosfaat.

Een in het oog springende wijziging in het nieuw voorgestelde toetsingskader is dat de mogelijk-
heid wordt geboden tot het bijhouden van een zogenaamde partijpoekhouding. Dit vioeit voort uit
de redenatie dat voor de langjarige effecten van het vullichaam op de omgeving (grond- en op-
pervlaktewater) de samenstelling van het vullichaam als geheel maatgevend is. Bij het voeren
van een partijpoekhouding blijft het van belang dat van iedere individuele partij de samenstelling
bekend is. Bij het vullen van de plas is dan de voorwaarde dat het voortschrijdende gemiddelde
de gestelde maximale waarden in het inrichtingsplan niet mag overschrijden.

3.3 De waterkwaliteit in de Meeslouwerplas

3.31 Algemene kenmerken

Uit grondwateronderzoek is bekend dat wegzijging optreedt naar het eerste watervoerend pakket
[4].

De Meeslouwerplas en de Noordplas vormen samen het KRW-waterlichaam Vlietland (NL13_02
[10]). De langetermijndoelstelling vanuit de KRW voor dit waterlichaam luidt “een goed ecologisch
potentieel voor een matig groot diep gebufferde meer (watertype M20)". Rijnland streeft emaar
om dit doel uiterlijk in 2027 te bereiken.

Vlietland behoort tot het boezemwaterstelsel van Rijnland en staat hiermee in open verbinding.
Het winterpeil is NAP — 0,64 m, het zomerpeil NAP - 0,61 m. De twee plassen hebben een geza-
menlijk volume van ca. 14,5 miljoen m3. Op jaarbasis stroomt er ca. 27 miljoen m3 water naar
Vlietland, waarvan ca. 20% in de zomer. Het toestromende water is hoofdzakelijk afkomstig uit de
brakke kleipolders ten oosten van Vlietland (ca. 70%) en direct afkomstig uit de omringende pol-
ders (10-15%). De gemiddelde verblijftijd is ongeveer 27 weken.

In Vlietland voldoen de meeste fysisch-chemische kwaliteitselementen aan de KRW-normen van

watertype M20 [10]. Dit geldt echter niet voor de nutri&énten (metingen uit 2009-2011):

e Het totale stikstofgehalte bedraagt in de zomer ca. 2,6 mgN/l en overschrijdt daarmee ruim-
schoots de KRW-norm van 1,0 mgN/l. Stikstof is voor 90-95% afkomstig van de landbouwge-
bieden ten oosten van Vlieland.

o Het zomergemiddelde voor totaal fosfor bedraagt 0,26 mgP/I. Ook dit is fors hoger dan de
KRW-norm van 0,03 mgP/I. De bron voor P is dezelfde als voor N.

De prioritaire en andere relevante stoffen voldoen aan de KRW-normen, met uitzondering van
één PAK-verbinding (benzo(g,h,i)peryleen).

Verder bleken (in 2014) de ecologische maatlatten macrofauna als matig te worden beoordeeild,
en vissen en waterflora als ontoereikend. De doelstelling voor algen werd wel reeds gehaald in
2010. Ten slotte is de waterbodemkwaliteit onderzocht aan de hand van elf mengmonsters. De
monsters voldoen aan de achtergrondwaarde, met één uitzondering: klasse A.
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3.3.2 Relatie met de herinrichtingswerkzaamheden

Gedurende de herinrichting is de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas en in de Noordplas gemo-
nitord. In het midden van de Meeslouwerplas wordt de waterkwaliteit gemeten op twee dieptes:
0,5 m en 20 m, in eerste instantie maandelijks, vanaf 2014 eens per kwartaal. In de Noordplas is
alleen een meting op 0,5 waterdiepte.
Uit deze meerjarige meetreeks ontstaat, per stofgroep, het volgende beeld:
e Voor organische gechloreerde verbindingen geldt dat er slechts gedurende drie maanden me-
tingen zijn uitgevoerd. De concentraties bevonden zich alle onder de gehanteerde detectieli-
mieten. Op basis hiervan wordt verondersteld dat de volgende stofgroepen geen waterkwali-
teitsproblemen veroorzaken: PCB’s, drins, hexachloorcyclohexanen, DDT en metabolieten en
gechloreerde (m)ethanen.
e Voor de stofgroep PAK geldt hetzelfde: metingen lager dan de gehanteerde detectielimieten
gedurende drie maanden. Hierop bestaat één uitzondering: naftaleen is gedurende de herin-
richting ca. 20 keer gemeten in beide plassen, 0,5 m onder de waterspiegel. De meeste meet-
waarden liggen rond de 0,01 pg/l, met een maximum van 0,03 pg/l. Dit is ruim lager dan de
signaalwaarde (2,4 pg/l). Verder is geen samenloop geconstateerd tussen licht verhoogde
naftaleenconcentraties en het toepassen van slib uit de Ringvaart (dat relatief hoge PAK-gela-
ten bevat, zie paragraaf 3.5).
e De concentraties aan zware metalen zijn in de periode december 2010 tot en met 2015 ca. 45
keer gemeten. Enkele metalen gaven nooit normoverschrijdingen te zien (ijzer, cadmium, kwik
en lood) en de voigende metalen incidenteel: chroom (4*), nikkel (2*) en arseen (1*). Voor
deze metalen geldt dat de normoverschrijdingen niet structureel zijn en dat er, voor zover kon
worden nagegaan, geen relatie is met de herinrichting. Omdat voor koper en zink mogelijk
meer aan de hand is wordt hieronder op beide stoffen nader ingegaan.
e Fosfor. Voor de herinrichtingswerkzaamheden begonnen was de concentratie van totaal-fos-
for al sterk verhoogd. Hieronder wordt ingegaan op de totaal-fosforconcentratie ten tijde van
de herinrichting.
e Macroparameters. In de periode december 2010 — 2016 zijn ook diverse zogenaamde macro-
parameters gemeten (in totaal ca. 45 metingen). De meeste parameters vertonen geen bij-
zonderheden (doorzicht, pH, diverse stikstofparameters). Vermeldenswaardig is het volgende:
» Het diepe watermonster in de Meeslouwerplas (20 m) heeft in de zomers van 2012 en
2013 erg lage zuurstofconcentraties (<2 mg/l). Dit duidt op de aanwezigheid van een
spronglaag. Tevens is de concentratie aan stikstof-totaal verhoogd ten opzichte van het
monsterpunt 0,5 m onder de waterspiegel.

» De concentratie aan chlorofyl a is in de zomer meestal hoger in de Meeslouwerplas dan in
de Noordplas. De hoogst gemeten concentraties zijn rond de 100 pg/l.

Koper en zink
Zowel voor koper als voor zink geldt dat de meeste gemeten concentraties lager zijn dan de sig-

naalwaarden (figuur 3 en 4). Bovendien is er geen structureel stijgende trend waarneembaar.
Wel zijn er meerdere pieken in de tijdreeksen aanwezig. Dit geldt zowel voor de Meeslouwerplas
als voor de Noordplas.
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Figuur 3: Het verloop in de tijd van de koperconcentratie (in pg/l) in de Meeslouwerplas (meetpunt
RO897) en de Vlietplas (meetpunt (RO299). Tevens zijn de actie- en signaalwaarden uit de Nota bo-
dembeheer [8] aangegeven.
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Figuur 4: Het verloop in de tijd van de zinkconcentratie (in ug/l) in de Meeslouwerplas (meetpunt
RO897) en de Noordplas (meetpunt (RO299). Tevens zijn de actie- en signaalwaarden uit de Nota bo-
dembeheer [8] aangegeven.

De aanwezigheid van piekwaarden in beide plassen kan wijzen op twee mogelijke oorzaken:
1. Het water dat afkomstig is uit omliggende polders en uit de Vliet heeft verhoogde metaalcon-
centraties.
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2. Het toepassen van verontreinigde grond en baggerspecie veroorzaakt (tijdelijk) verhoogde
concentraties in de Meeslouwerplas, en als gevolg daarvan ook in Noordplas. Het zwaarte-
punt van het toepassen van grond en baggerspecie lag in de periode 2012-2013. In deze pe-
riode is de koper- en met name de zinkconcentratie relatief vaak verhoogd ten opzichte van
de achtergrondconcentratie in het gebied, zodat een correlatie met de herinrichtingsactivitei-
ten voor de hand lijkt te liggen. Tot een structureel stijgende trend heeft dit echter niet geleid.
Na een periode van toepassing, waarin de concentraties in het water zijn opgelopen, dalen
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de concentraties ook weer. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

¢ Verdunning door water afkomstig uit de omgeving. Gezien de hydrologie van het gebied is
dit met name voor de zomerperiode niet een heel belangrijke factor, omdat dan de verver-

sing van het water beperkt is.

e Adsorptie van de zware metalen aan zwevende stof en algen die uiteindelijk door bezin-

king onderdeel gaan uitmaken van de bodem van de Plas.

Met betrekking tot de zware metalen wordt geconcludeerd dat alleen koper en zink met enige re-
gelmaat de signaalwaarden overschrijden. Met name in de periode 2012-2013, het zwaartepunt
in de hoeveelheden toegepast materiaal, is een aantal piekwaarden te zien. Dit heeft niet geleid
tot structureel verhoogde waarden of een stijgende trend. Met andere woorden: de toepassing
van grond en baggerspecie heeft niet geleid tot een blijvend negatief effect in de waterkwaliteit

van Vlietland met betrekking tot

Totaal fosfor

zware metalen.

Fosfaat (PQOs) is de belangrijkste vorm waarin totaal-fosfor voorkomt.

De gemeten concentraties aan totaal-fosfor (figuur 5) liggen in de beginjaren (2010-2011) op het
niveau van de concentraties van het Hoogheemraadschap. Daarna lijkt er lichte daling op te tre-
den op alle drie meetpunten, in de Meeslouwerplas in iets sterkere mate dan in de Noordplas.
Dalende opgeloste fosforconcentraties in plassen waar verondiepingen worden uitgevoerd zijn
eerder gerapporteerd [15]. De mogelijke verklaring is dat fosfor wordt gebonden aan de vaste

deeltjes, die uiteindelijk naar de bodem van de Plas bezinken.

Totaal fosfor
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Figuur 5: Het verloop in de tijd van de totaal-fosforconcentratie (in mg/l) in de Meeslouwerplas
(meetpunt RO897 — twee dieptes) en de Noordplas (meetpunt (RO299). Tevens zijn de actie- en sig-
naalwaarden uit de Nota bodembeheer [8] aangegeven.
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Hoewel er slechts een beperkt aantal metingen is uitgevoerd na de periode van de toepassing
van materiaal in de Plas, lijken deze erop te wijzen dat de totaal-fosforconcentraties weer iets op-
lopen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de invioed van water uit de omgeving weer de overhand
krijgt en dat het effect van het wegvangen van fosfor tijdelijk was.

Afronding
Geconcludeerd wordt dat uit de meerjarige waterkwaliteitsgegevens blijkt dat er geen structurele

negatieve relatie is tussen de waterkwaliteit en het in de plas toepassen van grond en bagger-

specie. Wel zijn er tijdelijke effecten opgetreden:

e De concentraties aan microverontreinigingen zijn niet structureel verhoogd in de tijd dat er
grond en baggerspecie in de Plas is toegepast. Wel zijn er in de jaren 2012-2013 piekconcen-
traties geweest die mogelijk een gevolg zijn van het toepassen van grond en baggerspecie.

e De fosfaat concentratie was voor de toepassing al verhoogd en is niet of nauwelijks gewijzigd
in de periode dat er materiaal in de Plas is toegepast. Mogelijk is er in de periode 2012-2014
sprake van een lichte daling in de totaal-fosforconcentraties. De belangrijkste bron voor fos-
faat is waarschijnlijk onveranderd: nutriéntrijk water afkomstig uit de oostelijk gelegen polders.

3.4 Karakteristieken van de huidige bodem in de Meeslouwerplas

De volgende aspecten komen aan de orde:

e Wat is de dikte van de toegepaste laag en hoe is de verdeling over de Plas?
e Watis de kwaliteit van de bodem?

3.4.1 Dikte van de toegepaste laag

Van de oorspronkelijk geplande ca. 8 miljoen m? grond en baggerspecie die was voorzien is ruim
10% gerealiseerd. Deze toegepaste hoeveelheid is met behulp van een stortkoker in de Plas toe-
gepast. Het zwaartepunt van deze toepassing ligt in het noordwestelijk deel van de Plas. Het is
dus niet zo dat de toepassing over het volledige opperviak heeft plaatsgevonden.

De bodemligging is in februari 2010 en februari 2014 in kaart gebracht. Tevens is een verschil-

kaart gemaakt tussen beide opnamen (bijlage 1). Uit de beschikbare kaarten blijkt het volgende:

e De maximale dikte van de toegepaste laag bedraagt ca. 10 m.

e Het gebied waar de dikte van de toegepaste laag meer dan 0,5 m bedraagt heeft een omvang
van ca. 6-7 ha. Op die plaatsen varieert de huidige waterdiepte tussen ca. 10 en ruim 30 m.

e Langs de randen van het gebied waar de toegepaste dikte meer dan 0,5 m bedraagt, komen
stroken voor waar de verondieping 15 — 50 cm bedraagt.

e Voor het grootste deel van de Plas geldt dat de verschillen in de bodemligging tussen 2010 en
2014 variéren tussen +0,14 en -0,14 m.

Bij de interpretatie van bijlage 1 spelen de volgende onderwerpen een rol:
1. Nauwkeurigheid van de metingen.
2. Natuurlijke slibaanwas.

Ad 1. De dieptemetingen zijn uitgevoerd met akoestische technieken: single beam (2010) en mul-
tibeam (2014). Het is bekend dat aan deze metingen meetonnauwkeurigheden verbonden zijn. In
vergelijkend onderzoek [13] is de meetonnauwkeurigheid van deze technieken minimaal geschat
op 1-2 cm. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld onrustig water) kan deze onnauwkeu-
righeid aanzienlijk toenemen (5 — 10 cm).

Ad 2. Een aangroei van de sliblaag van ca. 1-3 cm/jaar is heel gebruikelijk voor diepe plassen in
poldergebieden [6]. Met andere woorden: een sliblaag van 4-12 cm kan verklaard worden als na-
tuurlijke aangroei in een periode van ca. 4 jaar.
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Uit deze overwegingen trekken wij de volgende conclusies:

e Verondiepingen in de bodem tussen 2010 en 2014 van meer dan 0,5 m zijn eenduidig toe te
rekenen aan de herinrichtingsactiviteiten.

e Verschillen die minder dan 0,14 m bedragen zijn niet toe te rekenen aan de herinrichtingsacti-
viteiten (maar aan meetonnauwkeurigheden en natuurlijke slibaanwas).

o Verschillen die 0,14 - 0,5 m bedragen zijn mogelijk beinvloed door de herinrichtingsactivitei-
ten, terwijl meetonnauwkeurigheden en natuurlijke slibaanwas eveneens een bijdrage leve-
ren.

3.5 Kwaliteit van de ingebrachte partijen

De schatting is dat er tot op heden ca. 880.000 m3 grond en (overwegend) baggerspecie in de
Plas is toegepast. Deze hoeveelheid is voor een belangrijk deel opgebouwd uit slechts een be-
perkt aantal grote projecten (zie hoofdstuk 2). Aangezien van alle ingaande partijen de samen-
stelling in principe bekend is, is het mogelijk om een ruwe inschatting te maken van de gemid-
delde kwaliteit van het toegepaste materiaal. De analysegegevens zijn echter niet digitaal be-
schikbaar. Om toch een indicatie te krijgen van de gemiddelde kwaliteit van het toegepaste mate-
riaal zijn handmatig de gegevens van de drie grootste partijen in een Excel bestand ingevoerd
(bijlage 2). Op basis van de grootte van de deelpartijen is vervolgens een gemiddelde kwaliteit
berekend. Die schatting is derhalve gebaseerd op ca. 70% van de totale toegepaste hoeveelheid
en wordt daarmee voor een eerste benadering als representatief geacht.

Microverontreinigingen

De gewogen gemiddelde kwaliteit (bijlage 2) is getoetst aan de nomen uit de Regeling bodem-
kwaliteit met behulp van BoToVa. De eindklassering is klasse B. Hiervoor is de somparameter
PAK verantwoordelijk. Een sterk verhoogd PAK gehalte kwam hoofdzakelijk voor in één van de
drie grote partijen, waarop het gewogen gemiddelde is gebaseerd: het slib uit de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder. Het is niet bekend of juist dit slib in belangrijke mate bijdraagt aan de
samenstelling van de huidige toplaag.

De gehalten van aile andere relevante stoffen overschrijden de maximale waarden van klasse A
niet. In de Nota bodembeheer [8] wordt gesteld dat de kwaliteit van de afdeklaag in klasse A mag
vallen, als in het Inrichtingsplan is aangetoond dat dit de beoogde ontwikkeling van waterplanten
en —dieren niet belemmert. Voor zover bekend is een dergelijke onderbouwing (nog) niet aange-
leverd door de initiatiefnemer. Een belangrijk aspect dat moet worden meegewogen is de be-
perkte negatieve beinvioeding van de macrofauna die kan (mag) optreden als gevolg van de ge-
halten van microverontreinigingen in de toplaag.

Het is echter de vraag in hoeverre het ernstig is dat de samenstelling van de huidige toplaag niet
voldoet aan klasse A of beter. Verreweg het grootste deel van de toepassing tot nu toe heeft
plaatsgevonden op grotere diepte dan de gewenste eufotische zone (maximale diepte 4 m), na-
melijk de zone waar de invioed van zonlicht goed merkbaar is zodat waterplanten kunnen
groeien. Met andere woorden: er kan (in geval van klasse A) van belemmering van de ontwikke-
ling van het aquatisch leven weinig of geen sprake zijn, omdat deze grotere diepte voor het eco-
systeem nauwelijks interessant is.

Fosfaat

Slechts zeer incidenteel wordt in de ingebrachte partijen fosfaat gemeten. Voor de drie grootste
partijen zijn slechts twee relevante metingen van Fe en P uitgevoerd [14]. (Er zijn echter meer
monsters uit de Ringvaart waarmee Fe en P metingen zijn uitgevoerd maar deze betreffen de
nieuwe waterbodem, dat wil zeggen nadat het slib is verwijderd. Voor de Meeslouwerplas zijn ui-
teraard alleen metingen in de verwijderde sliblaag van belang).
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In beide monsters is de P/Fe ratio hoger dan de grenswaarde uit de Handreiking (0,055). De ge-
meten waarden zijn 0,089 en 0,141. De representativiteit van deze twee meetwaarden is niet be-
kend.

Vervolgonderzoek

Op basis van bovenstaande resultaten werd het wenselijk geacht om de samenstelling van de
huidige toplaag indicatief te bepalen. Een waterbodemonderzoek is in december 2016 uitgevoerd
(bijlage 3). De resultaten zijn in een briefrapport gerapporteerd.

De resultaten van het waterbodemonderzoek stemmen grotendeels overeen met die berekende
gemiddeld samenstelling: de meeste parameters (enkele zware metalen, minerale olie en PCBs)
overschrijden wel de achtergrondwaarden, maar niet de maximale waarden voor klasse A. Het-
zelfde geldt voor de somparameter PAK: de maximale waarde voor klasse A wordt niet over-
schreden.

Hiermee is het meetresultaat iets gunstiger dan de berekende gemiddelde samenstelling. De hui-
dige bodemkwaliteit in vrijwel de gehele plas wordt ingedeeld in klasse A (in één vak in de west-
kant van de plas, waar de bodem overwegend zandig is, zijn de gehalten van de gemeten stoffen
lager dan de achtergrondwaarden).

3.6 Ervaringen met afdeklagen elders in het land

Het is bekend dat meerdere exploitanten vraagtekens zetten bij het aanbrengen van een afdek-
laag op een nog niet volledig geconsolideerde laag met grond en baggerspecie. Onderzocht is
welke ervaringen elders in het land bestaan met het aanbrengen van een afdeklaag nadat een
diepe plas is verondiept.

Recent is een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken bij het herinrichten van diepe

plassen [12]. Daaruit kwam naar voren dat er (anno 2014) 4 herinrichtingen waren afgerond:

e Gamerensche waarden. De initiatiefnemer was K3Delta.

e |ngensche waarden. De initiatiefnemer is De Ingensche Waarden. Bij navraag bleek dat deze
Plas niet langer wordt verondiept in het kader van Besluit bodemkwaliteit, maar als stort-
plaats. Afdekking heeft nog niet plaatsgevonden.

Keent. De initiatiefnemer was Combinatie Keent.
¢ Helsdingen. De initiatiefnemer was GMG (tegenwoordig onderdeel van K3Delta).

Voor zover nu bekend zijn daar na 2014 enkele “afgeronde” plassen bijgekomen: Rosandeplas,
Teugseplas, Munnikenpolder en de Hooge Kampse plas, noordelijke fase. Wij zijn in algemene
termen nagegaan welke ervaringen zijn opgedaan bij het aanbrengen van een leeflaag bij de her-
inrichting van een diepe plas:

o Het blijkt niet altijd eenvoudig voldoende materiaal van geschikte kwaliteit te vinden voor de
afdeklaag. Dit kan tot gevolg hebben dat de inklinking van de afdeklaag niet overal hetzelfde
verloopt.

e Om problemen van ongelijke en / of onvoldoende inklinking te voorkomen wordt in een aantal
gevallen gewerkt met een “overdikte” van de aan te brengen laag.

e Het kan voorkomen dat de aangebrachte afdeklaag in eerste instantie wordt afgekeurd. Dit
gebeurt eerder omdat de dikte niet (overal) toereikend is en niet omdat de kwaliteit ontoerei-
kend zou zijn. Na het uitvoeren van aanvullende maatregelen wordt meestal geconstateerd
dat de afdeklaag voldoet aan de contractverplichtingen.
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e Voor zover bekend zijn alle ervaringen tot nu toe gebaseerd op de aanleg van een afdeklaag
waarbij de waterdiepte beperkt is (maximaal 3 — 5m)'. Waar mogelijk wordt getracht om met
een verlaagd waterpeil te werken (tot zelfs droogzetten toe) teneinde de nauwkeurigheid van
het aanleggen van de afdeklaag te vergroten.

Geconciudeerd wordt dat het op correcte wijze aanbrengen van een afdeklaag in een diepe plas
geen eenvoudige opgave is. Er moet kritisch worden gekeken naar de geschiktheid van het ma-

teriaal en er moet voldoende tijd worden uitgetrokken voor het gehele proces van aanbrengen en
inklinking. Met het aanbrengen van een afdeklaag op grote diepte (> 5 m) bestaat voor zover be-
kend weinig tot geen ervaring.

Intermezzo: stabiliteitsoverwegingen Meeslouwerplas

Bij de voorbereiding van de werkzaamheden in de Meeslouwerplas is veel aandacht besteed aan de stabili-
teitsaspecten [1]. Voorkomen moet worden dat lagen afglijden ten gevolge van zogenaamde zettingsvloei-
ing. Teneinde de kans op afglijdende lagen zo beperkt mogelijk te maken, is in het ontwerp aangehouden
dat het gemiddelde talud minimaal 1:10 bedraagt.

Recent aanvullend onderzoek van Deiltares heeft inmiddels uitgewezen in de praktijk de stabiliteit van het
aangebrachte materiaal beter is dat in 2010 geprognosticeerd.

4 Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek naar het nut en de noodzaak van het aanbrengen van een afdeklaag heeft de vol-

gende resultaten opgeleverd:

e de meerjarige waterkwaliteitsgegevens geven aan dat er geen eenduidige negatieve relatie
bestaat tussen de waterkwaliteit en het in de plas toepassen van grond en baggerspecie. Er
zijn in 2012 - 2013 wel piekwaarden in de koper- en zinkconcentraties gemeten, maar er is
geen sprake van een structureel stijgende trend. Voor totaal-fosfor lijken de concentraties
eerder te zijn gedaald ten gevolge van het toepassen van materiaal. Voor alle onderzochte
stoffen geldt dat de concentraties na de toepassingsperiode op vrijwel hetzelfde niveau liggen
als ervoor. De belangrijkste bron voor fosfor is waarschijnlijk onveranderd: nutriéntrijk water
afkomstig uit de oostelijk gelegen polders / boezemwater.

e de huidige gemeten bodemkwaliteit is klasse A (en in één vak beter: voldoet aan de achter-
grondwaarde). Deze kwaliteit wordt zowel aangetroffen in vakken waar wel rechtstreeks als
waar niet rechtstreeks grond en baggerspecie is toegepast. De achtergrondwaarden worden
overschreden door meerdere stoffen: enkele zware metalen, PCB’s en PAK.

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een indicatieve berekening uitgevoerd naar de gewo-
gen gemiddelde bodemkwaliteit in de Plas. Uit deze berekening volgde dat de maximale
waarden van klasse A alleen worden overschreden door de stofgroep PAK. De bijdrage van
(met PAK) verontreinigd slib uit de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is hiervoor ver-
antwoordelijk. Het feit dat deze berekende verhoogde PAK-gehalten gehalten niet zijn aange-
troffen in het veldonderzoek duidt er mogelijk op dat op het toegepaste slib uit de Ringvaart
ander materiaal is toegepast (bedekt en / of vermengd met een andere partij).

Opgemerkt wordt dat de hier gevolgde werkwijze aansluit bij het instrument van het bijhouden
van een partijpboekhouding, zoals dat in het nieuw voorgestelde milieuhygiénisch toetsingska-
der is geintroduceerd. In de loop van 2017 moet duidelijk worden of dit instrument daadwerke-
lijk in de nieuwe Regeling bodemkwaliteit zal worden opgenomen.

! Bij een proefsanering in het Haringvliet in 2003 heeft een afdekking plaatsgevonden bij een grotere waterdiepte: ca. 7,5
m. Het betrof hier een vlakke bodem, die voor maximaal 0,6 m uit een kieiige toplaag bestond.
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e het op correcte wijze aanbrengen van een afdeklaag in een diepe plas is geen eenvoudige
opgave. In Nederland is geen, of slechts heel beperkt, ervaring met het aanbrengen van een
afdeklaag op grote diepte (> 5 m).

Op basis van deze bevindingen wordt de volgende hoofdconciusie getrokken:

o het aanbrengen van een afdeklaag in de Meeslouwerplas levert geen milieubaten op: de wa-
terkwaliteit wordt vooral beinvioed door het boezemwater (en niet door de bodem van de
Meeslouwerplas) en ook is er geen nadelig effect op ondergedoken waterplanten, omdat een
eventuele afdeklaag zou worden aangelegd onder de eufotische zone (namelijk op waterdiep-
ten > 5 m). Daar staat tegenover dat het aanbrengen van een afdeklaag uitvoeringstechnisch
lastig is.

De verwachting is dat ten gevolge van de natuurlijke siibaanwas de huidige toplaag in ca. 10 jaar
is afgedekt met 10 - 30 cm nieuw gevormd schoon of licht verontreinigd (maximaal klasse A) slib.
Dit betekent dat natuurlijke slibaanwas eraan bijdraagt dat de KRW-doelstellingen voor het water-
lichaam Vlietland (NL 13_02) uiterlijk in 2027 kunnen worden gehaald (met andere woorden: nu
achterwege laten om - actief - een afdeklaag aan te brengen staat het halen van de KRW doel-
stellingen uiterlijk in 2027 niet in de weg).
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Verschilkaart lodingen
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Legenda:

Figuur B1.1: Verschilkaart tussen de lodingen van 2010 en 2014. Donker- rode / bruinrode gebieden geeft verondieping > 0,3 m aan.
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In de Nota bodembeheer [8] wordt gesteld dat de herinrichting van de plas moet worden afgeslo-
ten met het aanbrengen van een afdeklaag. Deze afdeklaag moet voldoen aan de volgende ei-
sen:

e Minimaal 0,5 m dikte.

e Kwaliteitsklasse A.

e Geschikt voor de groei van waterplanten.

Vanuit deze optiek is het relevant om na te gaan wat op dit moment de aard en de samenstelling
is van de bodem van de Meeslouwerplas. Aangezien er geen recente metingen zijn wordt in eer-
ste instantie een rekenkundige benadering gevolgd.

In een periode van ca. 4 jaar zijn ca. 15 partijen baggerspecie (en grond) in de plas toegepast [3].
De werkwijze was: direct op diepte brengen met behulp van een stortkoker. Op deze wijze is er
geen sprake van het toepassen in vakken en / of in lagen. Het is eerder aannemelijk dat alle par-
tijen “willekeurig” door elkaar zijn gemengd en niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

De samenstelling van de toegepaste partijen is (uiteraard) bekend. Niet alle samenstellingsgege-
vens zijn echter (binnen de looptijd van het onderzoek) digitaal beschikbaar. Om deze reden is
ervoor gekozen om een eerste indicatie te verkrijgen van de gemiddelde samenstelling van het
toegepaste materiaal in de Plas aan de hand van de drie grootste partijen, samen goed voor ruim
70% van de totale hoeveelheid toegepast materiaal:

e Baggerdepot voormalig vliegveld Valkenburg: 295.655 m3, 41 beschikbare laboratoriumanaly-

ses.
e Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder: 237.511 m3, 61 beschikbare iaboratoriumanalyses.

e QOude Rijn en Schiekanaal 105.775 m?3, 15 beschikbare laboratoriumanalyses.

Voor deze drie partijen zijn in totaal 117 monsters beschikbaar die op het volledige analysepak-
ket zijn geanalyseerd. Dit betekent dat één monster representatief is voor ca. 5.000 m? toegepast
materiaal, hetgeen voor dit doel, het berekenen van een indicatieve gemiddelde samenstelling,
bevredigend te noemen is.

Samen dragen deze drie partijen dus bij aan 70% van de totale hoeveelheid toegepast materiaal
in de Meeslouwerplas. Bij deze indicatieve bepaling van de gemiddelde kwaliteit worden alleen
deze drie partijen in beschouwing genomen, waarbij de onderlinge verhouding als volgt is: 46%
(baggerdepot) / 37% (Ringvaart) / 17% (Oude Rijn). Deze verhouding is van belang bij de bere-
kening van de gewogen gemiddelde samenstelling.

Het genoemde aantal beschikbare monsters is gebaseerd op de monsters die in klasse A of B
zijn ingedeeld. In de bodemonderzoeksrapporten komen ook schonere of juist sterker verontrei-
nigde monsters voor. Deze monsters zijn niet meegenomen bij de bepaling van de gemiddelde
bodemsamenstelling. Voor klasse NT geldt dat het niet in de plas toegepast mag worden en voor
materiaal dat voldoet aan de achtergrondwaarde is er vanuit gegaan dat andere toepassingen
gezocht (en gevonden) zijn.

Allereerst is onderzocht welke stoffen en stofgroepen binnen deze drie partijen met enige dan wel
grote regelmaat tot de klasse bepalende parameters behoren. Dat blijken enkele zware metalen,
minerale olie, PAK en PCB te zijn. De meetresultaten voor deze stoffen zijn vanuit de ter beschik-
king gestelde rapportages in een Excel sheet ingevoerd, en vervolgens per partij en overall ge-
middeld. Dit betreft een gewogen gemiddelde, namelijk athankelijk van de partijgrootte. De over-
all gemiddelde samenstelling is met behulp van BoToVa getoetst.

Uit de rekenkundige bepaling van de gemiddelde samenstelling (tabel B2.1) blijkt dat de samen-
stelling klasse B bedraagt. De somparameter PAK is hiervoor de klasse bepalende stof. Alie an-
dere stoffen overschrijden in het gewogen gemiddelde de maximale waarden voor klasse A niet.
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Deze gewogen gemiddelde kwaliteit is aanzienlijk beter dat de kwaliteit van individuele deelpar-
tijen zoals deze zijn toegepast in de Plas.

Voor de goede orde merken wij op dat deze benadering geen pleidooi is voor het mengen van
partijen baggerspecie en grond met een verschillende verontreinigingsgraad (het “wegmengen”
van verontreinigingen). De functie van deze bewerking is hier uitsluitend om na te gaan wat de
gemiddelde bodemsamenstelling is waarmee de omgeving en het ecosysteem wordt “geconfron-
teerd” in de huidige omstandigheden en om het verschil na te gaan met de eisen vanuit de Nota
bodembeheer.

De hier gevolgde benadering lijkt overigens op de zogenaamde partijboekhouding, zoals die in
het nieuw voorgestelde milieuhygiénisch toetsingskader is opgenomen (zie paragraaf 3.2).

Tabel B2.1: Berekende gemiddelde samenstelling van de drie grootste toegepaste partijen in de Mee-

slouwerplas.
Eenheid Baggerdepot Ringvaart Oude Rijn Gewogen gemid-
etc. delde
droge stof gew.% 30,9 44,7 54,8 40,1
Organische stof gew.% 94 14,4 56 10,6
lutum gew.% 26,0 10,1 7.2 16,9
As mg/kg 8,8 6,6 8,1
Ba ma/kg 85,8 110,8 103,6 98,1
Cd mg/kg 28 06 1,1 1,7
Co mg/kg 9,7 52 49 7.2
Cu mg/kg 92,4 27,5 39,9 595
Hg mg/kg 1,4 0,3 0,7 0,9
Pb mg/kg 144,7 57,5 65,3 98,9
Mo mglkg 1,0 1,1 0,8 1,0
Ni mg/kg 30,9 12,8 14,1 21,4
Zn mg/kg 47738 160,9 189,1 3115
mg/kg
Min olie mgrkg 884,4 386,7 817,2 688,8
somPAK mg/kg 6,8 19,4 8,1 11,72
somPCB mg/kg 0,095 0,026 0,045 0,1
Hoeveelheid m’ 295.655 237.511 105.775 638.941
Percentage 46 37 17 100

Ten slotte is met behulp van deze gewogen gemiddelde samenstelling onderzocht in hoeverre de
macrofauna negatief kan worden beinvloed. Hiertoe is het rekenprogramma Sedias van Deltares
gebruikt. Het blijkt dat de msPAF macrofauna 12% bedraagt, ruim onder de gestelde eis in de
Nota bodembeheer (zie hoofdstuk 2).

2 Het gewogen gemiddelde PAK-gehalte is bepalend voor de indeling in klasse B
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In december 2016 is een indicatief bodemonderzoek in de Meeslouwerplas3. In totaal zijn 54
monsters van de bodem genomen, verdeeld over 9 vakken (de vaknummering staat in figuur
B3.1). De monsters zijn genomen met behulp van een Van Veenhapper, zodat de resultaten re-
presentatief zijn voor de bovenste ca. 20 cm.

in tabel B3.1 staan de belangrijkste resultaten.

Tabel B3.1: Overschrijdingen van de toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.

Monster > AW > Max A Oordeel
MM1 - - Altijd toepasbaar
MM2 Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM3 Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM4 Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM5 Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 — C40
MM6 Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM7 Cd, Hg, Pb, PAK, PCBs, PCP, - Klasse A
minerale olie C10 - C40
MM8 Hg, PCBs, minerale olie C10 - - Klasse A
C40
MM9 Cd, Hg, Pb, PAK, PCBs, PCP, - Klasse A
| minerale olie C10 - C40 . . -
> AW - overschrijding van de achtergrondwaarden

>Max A : overschrijding van de maximale waarden klasse A
- . geen overschrijding

Het blijkt dat de bodemkwaliteit in vrijwel de gehele Plas wordt ingedeeld in klasse A. De kritische
parameters zijn enkele zware metalen, PAK, PCBs, minerale olie en PCP. Het betreft zowel vak-
ken waar wel (vakken 3, 4) als waar niet (vakken 8, 9) rechtstreeks grond en baggerspecie is toe-
gepast.

In mengmonster MM1 (bestaande uit zand) zijn geen overschrijdingen van de Achtergrond-
waarde aangetroffen.

Een indicatieve berekening heeft verder uitgewezen dat in het monster met de hoogste gehalten
aan verontreinigende stoffen de msPAF voor macrofauna ca. 4% bedraagt. Dit is ruimschoots la-
ger dan de gestelde eis van 20% uit de Nota bodembeheer.

In het algemeen komt de aangetroffen bodemkwaliteit overeen met de kwaliteit van de grond- en
baggerspeciestromen die in de Plas mogen worden toegepast en is feitelijk iets beter dan de be-
rekende gemiddelde bodemsamenstelling (bijlage 2) op basis van de samenstelling van de toe-
gepaste partijen grond en baggerspecie.

Naast het pakket aan microverontreinigingen zijn in het onderzoek ook enkele aanvullende para-
meters gemeten. Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat een verhoogde nalevering van fos-
for heeft plaatsgevonden ten gevolge van het toepassen van grond en baggerspecie in de Mee-
slouwerplas.

3 Sweco, 16 februari 2017. Waterbodemonderzoek Meeslouwerplas.
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Figuur B3.1: De vaknummering van het waterbodemonderzoek dat in december 2016 is uitgevoerd.
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BAM Wegen bv

Regio West

T.a.v. de heer J. Huizer
Postbus 1625

2500 BC DEN HAAG

Plaats en datum Referentienummer Kenmerk
Houten, 16 februari 2017 SWNL0194666 353109
Betreft

Waterbodemonderzoek Meeslouwerplas

Geachte heer Huizer,

Hierbij ontvangt u, in de vorm van een briefrapportage, de resultaten van het waterbo-
demonderzoek in de Meeslouwerplas.

1 Inleiding

BAM Wegen bv gebruikt de Meeslouwerplas voor het accepteren en verwerken van
grond en baggerspecie. In 2014 is voor het laatst grond en baggerspecie toegepast in
de Plas. In verband met het wegvallen van het aanbod van materiaal voor deze toepas-
sing overweegt BAM de herinrichting eerder af te ronden dan (in 2010) was voorzien.
Hierover zal in overleg worden getreden met de Provincie Zuid-Holland en het Hoog-
heemraadschap van Rijnland. Ten behoeve van dit overleg is inzicht in de huidige bo-
demkwaliteit van de Plas gewenst. BAM heeft Sweco Nederland B.V. gevraagd een indi-
catief onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de huidige toplaag van de waterbo-
dem in de Plas.

2 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding voor het onderzoek betreft het lopende overleg tussen de exploitant van de
Meeslouwerplas met de Provincie Zuid-Holtand en het Hoogheemraadschap van Rijn-
land.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige waterbodemkwaliteit in de
Meeslouwerplas. Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van
eventuele verontreinigingen aan te geven.

3 Kwaliteitsborging

Sweco wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstel-
lingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Het managementsysteem van Sweco
voldoet aan verschillende eisen en normen. Een algemeen overzicht hiervan is opgeno-
men in bijlage 5.

Het veldwerk is verricht door Sialtech onder hun procescertificaat nr. 2003.

Sweco Nederland B.V.

De Molen 48

3994 DB Houten
Postbus 119

3990 DC Houten
T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.
Statutair gevestigd te

De Bilt

Handelsregister 30129769
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Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang
hebben bij de uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens
de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bo-
demkwaliteit dient onderzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB, vastgestelde
beoordelingsrichtlijnen. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden
zijn uitgevoerd onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. Tevens is
opgenomen op welke punten eventueel is afgeweken van de protocollen en wat de mo-
gelijke consequenties zijn van de afwijkingen.

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat
Sweco Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke
kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, maakt het steekproefsgewijze karakter van het on-
derzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten aanzien van een eventueel be-
schreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook geen aan-
sprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden
naar aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek ne-
men.

4 Veld- en laboratoriumonderzoek

Het veldonderzoek is verricht door Sialtech. Dit veldwerkbureau is gecertificeerd voor

het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000 (versie 5, 12 december 2013),

“Veldwerk bij Milieuhygiénisch bodemonderzoek”. Het veldonderzoek is, volgens voor-

noemde BRL en het bijpbehorend SIKB-protocol 2003, uitgevoerd op 21 en 22 december

2016 en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:

¢ het nemen van 54 bodemmonsters vanaf een boot over in totaal negen monstervak-
ken (bijlage 1).

e het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bo-
demkundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.

e het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomend materiaal. De monster-
trajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 2.

De boorprofielen (bijlage 2) zijn indicatief aangezien de monstername is gedaan met be-
hulp van een grijper (Van Veenhapper). De indringingsdiepte van de grijper bedraagt
globaal 20 cm, maar kan daarvan afwijken. De waterkolom die bij enkele boringen is
aangegeven is eveneens indicatief. De reden hiervoor is dat er ten tijde van de monster-
name vrij veel wind stond, hetgeen de monstername enigszins bemoeilijkte. De bepaling
van de waterdiepte kon slechts “bij benadering” worden gedaan.

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen zintuiglijke kenmerken waargenomen die kun-
nen duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. In of nabij de Plas is geen
asbestverdacht materiaal waargenomen.

De monsters zijn in het door RvA geaccrediteerde laboratorium van Eurofins Analytico
gemengd tot negen mengmonsters (zie tabel 1 voor de monstersamenstelling). De
slibmengmonsters zijn conform AS3000 voorbehandeld en geanalyseerd op de vol-
gende parameters: totaal-ijzer (Fe), totaal-fosfor (P), P-Olsen en pakket C1: standaard-
pakket waterbodem zoet oppervlaktewater. De resultaten van de analyses zijn opgeno-
men in bijlage 3.

Bij de monsterselectie en het samenstellen van de mengmonsters is nadrukkelijk reke-
ning gehouden met het bodemtype. Dat wil zeggen dat, binnen een vak, afwijkende
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monsters niet in het mengmonster zijn opgenomen. Dit is aan de orde in de volgende

vakken:

e Vak 1: mengmonster zandig, twee individuele slibmonsters (1-5 en 1-6) zijn niet aan
het mengmonster toegevoegd.

e Vak 2: mengmonster slib, twee individuele zandige monsters (2-1 en 2-2) zijn niet
aan het mengmonster toegevoegd.

e Vak 7: mengmonster slib, één individueel zandig monster (7-1) is niet aan het meng-
monster toegevoegd.

e Vak 9: mengmonster slib, een individueel kleimonster (9-3) is niet aan het mengmon-
ster toegevoegd.

In het algemeen kan worden gesteld dat de “afwijkende” monsters zich aan de randen
van een vak (en de Meeslouwerplas) bevinden.

Tabel 1: Monsterselectie.

Monster Indicatief monstertraject Deelmonsters

(m-mv)
MM1 0,00-0,20 11,12,13,14
MM2 0,00 - 0,20 23,24,25,26
MM3 0,00-0,20 3.1,32,33,34,35,36
MM4 0,00- 0,20 41,42,43,44,45,46
MM5 0,00-0,20 51,62,53,54,55 566
MM6 0,00-0,20 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6
MM7 0,00 - 0,20 72,73,74,75,76
MMB8 0,00- 0,20 8.1,8.2,8.3,84,8.5, 8586,
MM9 0,00 - 0,20 9.1,9.2,9.4,9.5, 9.6

De analyseresultaten zijn vergeleken met de normen uit de Regeling bodemkwaliteit die
gelden voor waterbodems (achtergrondwaarden, maximale waarden voor klasse A en
klasse B). Deze toetsingen zijn samengevat in paragraaf 5.1 en zijn volledig opgenomen
in bijlage 4. De resultaten geven een indicatie van de huidige kwaliteit van de waterbo-
dem. Voor deze toetsing is gebruik gemaakt van BoToVa.

De aanvullende analyses totaal-ijzer, totaal-fosfor en P-Olsen geven een indicatie over
de mogelijke uitwisseling van stoffen tussen water en bodem, zie paragraaf 5.2.

5 Resultaten

5.1 Bodemkwaliteit

Uit de toetsing van de gemeten waarden (bijlage 4) blijkt dat in vrijwel alle onderzochte
monsters gehalten boven de achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit zijn
aangetroffen. Deze overschrijdingen zijn weergegeven in tabel 2.

Uit tabel 2 blijkt dat de kwaliteit van de huidige bodem overwegend in klasse A valt.
Daarmee zijn de resultaten in overeenstemming met, enerzijds, de berekende gemid-
delde samenstelling van de toegepaste partijen! en, anderzijds, de verwachtingen, ge-
zien het acceptatiebeleid voor de Meeslouwerplas.

Bij de resultaten vallen verder de volgende zaken op:
e de bodem van vak 1 is zandig en is niet verontreinigd.

' Sweco Nederland B.V., 16 februari 2017. Nut en noodzaak van een afdeklaag in de Meeslouwerplas.
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e de kwaliteit van de bodem in de resterende vakken wordt ingedeeld in klasse A. De
gemeten bodemkwaliteit in deze vakken is daarmee iets gunstiger dan de berekende
gemiddelde bodemsamenstelling (zie notitie d.d. 16 februari 2017), waar alleen PAK
de maximale waarde voor klasse A overschrijdt.

Een breed scala aan maatgevende stoffen is verantwoordelijk voor de indeling in
klasse A: enkele zware metalen, PAK, PCBs, pentachloorfenol (PCP) en minerale
olie. Met uitzondering van PCP zijn dit “gangbare” verontreinigende stoffen in grond
en baggerspecie. Een verklaring voor de verhoogde gehalten aan PCP kan momen-
teel niet worden gegeven; deze stof wordt feitelijk zelden of nooit tijdens routineon-
derzoek in grond en baggerspecie gemeten. De overschrijdingen zijn overigens be-
perkt: het hoogst gemeten en gecorrigeerde gehalte bedraagt ca. 0,006 mg/kg, ter-
wijl de maximale waarde voor de klasse A 0,003 mg/kg bedraagt (de maximale
waarde voor klasse B bedraagt 0,016 mg/kg).

Tabel 2: Overschrijdingen van de toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.

Monster 1> AW > Max A Oordeel
MM - - Altijd toepasbaar
MM2 Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM3 Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM4 Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM5 Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM6 Cd, Hg, Pb, Zn, PAK, PCBs, - Klasse A
PCP, minerale olie C10 - C40
MM7 Cd, Hg, Pb, PAK, PCBs, PCP, - Klasse A
minerale olie C10 - C40
MM8 Hg, PCBs, minerale olie C10 - - Klasse A
C40
MM9 Cd, Hg, Pb, PAK, PCBs, PCP, - Klasse A
R minerale olie C10 — C40 D —.
> AW " overschrijding van de achtergrondwaarden

>Max A : overschrijding van de maximale waarden klasse A
- ' geen overschrijding

Ten slotte zijn de resultaten vergeleken met de vereisten uit de Nota bodembeheer?
voor de afdeklaag: het toegepaste materiaal moet voldoen aan klasse A en het toege-
paste materiaal mag maximaal 20% van de macrofauna negatief beinvlioeden (msPAF <
20%). Zoals uit tabel 2 blijkt is de bodemkwaliteit in de Plas klasse A of beter. In het
monster van vak 4 zijn de hoogste gehalten aan verontreinigende stoffen aangetroffen.
De analyseresultaten van dit monster zijn getoetst met behulp van het Deltares-reken-
programma “Sedias” en daaruit bleek dat de msPAF ca. 4% bedraagt.

Met andere woorden de huidige toplaag, bestaande uit toegepast materiaal, voldoet aan
de eisen uit de Nota bodembeheer: de bodemkwaliteit is maximaal klasse A en de bein-
vloeding van macrofauna is (veel) lager dan 20%.

2 Hoogheemraadschap van Rijnland, oktober 2013. Nota bodembeheer. Gebiedsspecifiek beleid Besluit bo-
demkwaliteit.
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5.2 Aanvullende parameters

Naast meting op de stoffen van het standaardpakket zijn de volgende parameters aan-

vullend gemeten:

e Totaal-ijzer, -fosfor en P-Olsen. P-Olsen is een extractiemethode die onder andere
gebruikt wordt om de beschikbaarheid van P voor planten te bepalen. De resultaten
zouden een betere benadering van de mogelijke nalevering van P vanuit de waterbo-
dem zijn dan de totaal P-gehalten?, namelijk op basis van beschikbaarheid.

Alle gemeten gehalten zijn opgenomen in tabel 3 en in bijlage 4. De resultaten zijn van
belang met het oog op de eindsituatie waarin de interactie tussen water en waterbodem
een duurzame goede waterkwaliteit mogelijk moet maken.

Tabel 3: Meetresultaten fosfor en ijzer (alle waarden in g/kg ds) en P-Olsen (in mg/kg ds).

Monster Fe-totaal P-totaal P/Fe ratio P-Olsen’
MM1 5 0,53 0,106 48
MM2 22 1,0 0,045 96
MM3 13 1,2 0,092 100
MM4 27 2.1 0,077 170
MM5 19 1.4 0.074 160
MM6 21 1,5 0,072 110
MM7 17 1.1 0,064 120
MM8 14 0,69 0.049 67
MM9 16 0,72 0,045 67

1: zie infermezzo

In de “Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen*’ staan de volgende richt-
waarden: het P-totaalgehalte bedraagt in de kern van de toepassing maximaal 1,36 g/kg
voor baggerspecie (en 0,5 g/kg voor grond, maar dat is hier minder relevant omdat er
vrijwel uitsluitend baggerspecie is toegepast). Het P-totaal gehalte is in drie gevallen
(vakken 4-6) hoger dan de richtwaarde.

De P/Fe ratio is gesteld op maximaal 0,055. Uit tabel 4 blijkt dat in slechts drie vakken
wordt voldaan aan de maximale P/Fe ratio (vak 2, 8 en 9).

Voor de afdeklaag is in de Handreiking een maximale waarde van 0,68 gP/kg (voor bag-
gerspecie) vermeld. Deze waarde wordt in de gehele Plas, met uitzondering van het
zandige bodemmonster in vak 1 overschreden.

Uit deze metingen blijkt dat, gezien de richtwaarden uit de Handreiking, P niet specifiek
sterk gebonden is aan de bodemmatrix. Dit geldt niet alleen voor de vakken waar het
meeste materiaal is toegepast, maar ook voor andere vakken waar het stortponton niet
gelegen heeft. Een eenduidige relatie tussen de hoge P-concentraties in het opperviak-
tewater en het toepassen van grond en baggerspecie in de Plas is er echter niet.

De resultaten van de waterkwaliteitsmonitoring in de Meeslouwerplas geven aan dat de

P-concentraties zowel voor, als tijdens als na het toepassing van grond en baggerspecie
verhoogd waren. In 2012 — 2014 lijkt er een kleine daling in de P-concentraties op te tre-
den. Dit valt samen met de jaren dat er het meeste materiaal in de Plas is toegepast (zie

3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, juni 2015. Milieuhygiénisch toetsingskader voor grootschalige bodem-

toepassingen in diepe plassen.
4 Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit, december 2015. Handreiking voor het herinrichten van diepe

plassen.



@
SWECO ﬁ

Referentienummer

SWNL0194666

notitie d.d. 16 februari 2017). Een mogelijke verklaring is dat er ten tijde van het toepas-
sen verhoogde concentraties aan zwevend stof voorkomen, zodat fosfor kan adsorberen
aan de (vele) adsorptieplaatsen. Door bezinking van deze deeltjes kan de fosfor-con-
centratie in het water dalen. Na de periode 2012 — 2014 lijkt de fosforconcentratie in het
opperviaktewater weer het niveau van voor de herinrichting aan te nemen. Het lijkt erop
dat de invloed van het boezemwater weer de overhand krijgt.

P-Olsen in het toekomstige toetsingskader?

Momenteel zijn aanpassingen van het Besluit bodemkwaliteit in voorbereiding. Onderdeel hiervan
is het opstellen van een nieuw milieuhygiénisch toetsingskader voor het verondiepen van diepe
plassen. Eén van de doelstellingen is om de milieuconsequenties van het verondiepen beter (dan
nu) te voorspellen. Hiertoe wordt gezocht naar alternatieve chemische extractiemethoden, die de
daadwerkelijke beschikbaarheid van stoffen beter beschrijven (in plaats van de totaalontsluiting
die nu gebruikelijk is). Voor P wordt daarbij gedacht aan een extractie met een mild zuur (0,43 M
salpeterzuur) of de bepaling van P-Olsen, die in de landbouw gebruikt wordt. In het concept van
het nieuwe milieuhygiénisch toetsingskader wordt voor matig grote diepe gebufferde meren (M20)
een P-Olsen waarde van 30 mg/kg voorgesteld (en voor grote diepe gebufferde meren (M21) 100
mg/kg). Eerstgenoemde waarde wordt in de gehele plas overschreden, ook in de vakken waar
geen grond en baggerspecie is toegepast. De waarde voor grote diepe gebufferde meren geeft
mogelijk een differentiatie te zien tussen vakken, waar wel en waar niet materiaal is toegepast
(maar deze waarde is strikt genomen niet van toepassing op de Meeslouwerplas).
Geconcludeerd wordt dat het koppelen van consequenties aan de gemeten P-Olsen gehalten in
de toplaag prematuur is, zo lang het nieuw voorgestelde toetsingskader nog niet voldoende in
praktijksituaties is toegepast.

De waterkwaliteit in de Meeslouwerplas is met betrekking tot nutri&énten, en fosfor in het

bijzonder, niet op orde. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat er ten gevolge

van de toepassing van grond en baggerspecie meer nalevering van P vanuit de bodem

is opgetreden. Eerder lijkt het tegendeel het geval:

1. P in het water lijkt te zijn gebonden aan zwevende stof (dat vervolgens bezinkt) ten
tijde van de toepassing van partijen grond en baggerspecie.

2. Doordat er hoofdzakelijk inzijging vanuit de Plas naar de ondergrond optreedt is er
hoofdzakelijk neerwaarts transport van water en daarin opgeloste stoffen.

6 Conclusie

De waterbodem in de Meeslouwerplas is indicatief onderzocht. In de periode 2011-2014

zijn in de Plas zijn de volgende stromen geaccepteerd:

e grond die voldoet aan de normen voor grootschalige bodemtoepassingen. Groten-
deels komt deze kwaliteit overeen met klasse industrie.

e baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor klasse B.

De huidige bodemkwaliteit in vrijwel de gehele Plas wordt ingedeeld in klasse A. De Kkriti-
sche parameters zijn enkele zware metalen, PAK, PCBs, minerale olie en PCP. Het be-
treft zowel vakken waar wel (vakken 3, 4) als waar niet (vakken 8,9) rechtstreeks grond
en baggerspecie is toegepast.

In mengmonster MM1 (bestaande uit zand) zijn geen overschrijdingen van de Achter-
grondwaarde aangetroffen.

Een indicatieve berekening heeft verder uitgewezen dat in het monster met de hoogste
gehalten aan verontreinigende stoffen de msPAF voor macrofauna ca. 4% bedraagt. Dit
is ruimschoots lager dan de gestelde eis van 20% uit de Nota bodembeheer.
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In het algemeen komt de aangetroffen bodemkwaliteit overeen met de kwaliteit van de
grond- en baggerspeciestromen die in de Plas mogen worden toegepast en is feitelijk
iets beter dan de berekende gemiddelde bodemsamenstelling op basis van de samen-
stelling van de toegepaste partijen grond en baggerspecie.

De resultaten van de metingen van enkele aanvuilende parameters geven aanleiding tot

de volgende conclusie:

e er zijn geen aanwijzingen dat een verhoogde nalevering van fosfor heeft plaatsge-
vonden ten gevolge van het toepassen van grond en baggerspecie in de Meeslou-
werplas.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob van Zoest,
telefoon +31 88 811 61 13, e-mail: rob.vanzoest@sweco.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
Sweco Nederland B.V.

Ir. D. van de Vis

Bijlagen:

Overzicht locatie met monsternametrajecten.
Boorprofielen.

Analysecertificaten.

Getoetste resultaten.

Kwaliteitsborging.

OhODN-

Opgesteld door mevrouw S.M. van Grevenbroek, MSc. Paraaf:

Gecontroleerd door de heer drs. R. van Zoest Paraaf:
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Bijlage 1

Overzicht locatie met monsterpunten
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Bijlage 2

Boorprofielen
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olie-water reactie, donker bruingrijs, Van
Veen Happar

Schaal (A4):
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Projectnummer: 353109

Boring:  2-1 Boring:  2-2
Boormeester: G, Giskus Boormeester:  G. Giskus
Dalum: 21-12-2016 Datum: 21-12-2016
o [ Wi 1 o [ waterspiegel
50 O - Euun Th-walnr roactie, Van Veen wQ Im) P ﬁeen olie-water reactie, Van Veen
100 =1 D‘:im- Appe 100 i Dais apper
Zand, matig fijn, zwak silig, matig Zand, malig fijn, matig siltig, matig
helphoudend, mally pl houdend slibhoudend, zwak plantenhoudend,
zwik slithoudend, geen olie-water zwak schelphoudend, geen oli \l
roactin, neutraalgrjs, Van Veen Happer reaclie, Van Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
Pagina: 4 van 27




Projectnummer:

Boring:
Boormeeser:
Datumn:

50+
100+
150~
200+
2504
300+
350
400
450
500
550+
600
8504
700
7504
800+
B850
Sou-
950+
1000
1050+
1100+
1150
12004
12504
1300
1350+
1400+
1450
1500
1550+
1600~
1650
1700
17504
1800+
1850
1900
1850
2000~
2050+
21007
2150
22001
2250
2300+
23501
2400
2450
2500
2550
2600+
2650
2700+
2750+
2600+
2850+
2900
2950+
3000+
3050
3100
31501

2200 -Se—

2-3
G. Giskus
21-12-2016

=1

O

Slib, geen olie-watar reactla, donkergrijs,
Van Vean Happar

353109
Boring: 2-4
Boormeester:  G. Giskus
Datum: 21-12-2016
g waterspiegel o 2 waterspieqel
Geen olie-water reaclie, Van Veen 50 Geen olie-waler reaclie, Van Veen
Happer 100 Iy Happer
150 o
200 T
=l Ta Slib, matig plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donker beigegrijs, Van
Veen Happer
328

Schaal (A4):
Pagina:

1: 200
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Projectnummer:

Boring: 2-5
Boormeester:  G. Giskus
Dalum: 21-12-2016

1]

50.
100
150
200-
250
3004
350
4004
4504
500+
550+
600+
650
700+
750
800
850
900
950+
1000+
1050
11004
1150+
1200+
1250
13003
1350 S— 1

Oa

3563109

0 waterspiegel
Geen olie-waler reaclie, Van Veen

Happer

Al
Slib, zwak plantenhoudond, geen
olig-water reactie, donkergrjs, Van Veen
Hupper

Boring:

Boormeester:

Dalum:

2-6
G. Giskus
21-12-2016

50
100
150+
200+
250
300
3504
4004
450
500+
550
6004
6504
T3
750
800
B50
900~
950

1000
1050+
1100
11504
1200
1250+
13004
1350+
1400
1450
1500
1550
1600
16504
1700
1750
1500
1850
1800
1950
2000+
2050+
2100
2150
2200
2250
2300
2350+
2400
2450
25003
2550+
2600
26504
2700+
2750

2800 -fo——— - |

waterspiegel

i

Geen olie-water reaclie, Van Veen

Happer

{:}I.EE%\

Slib, matig plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donkergrijs, Van Veen

Happer

Schaal (A4):
Pagina:

1: 200
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Projectnummer: 353109

Boring:  3-1 Boring:  3-2
Boormeester:  Glenn Giskus Boormeester:  Glenn Giskus
Datum: 21-12-2016 Datum: 21-12-2016

a [ waterspiegel o [ winlorsplogel
504 Geen olie-waler reaclie, Van Veen 50 Geen olie-waler reaclie, Van Veen
1004 Happer 100 Happer
O
1504 150
200 200

250 250 T
=1 D‘ﬁ Slib, slerk schelphoudend, geen

300+ olie-water reaclie, donker brulngrijs, Van
350 Veen Happar
4004
450+
500
550
600
650
700
750
800
B50
900 -5
450
1000+
1050+
1100 -
1150 i
1200
12505
1300
13505
1400
1450
15004
15503
1600~
1650+
17004
1750+
18004
1850+
1900
1850
2000
2050
21005
2150+
2200+
2250

B
2300 -—— Imy &
=1 A Slib, zwak plantenhoudend, geen
\ 10 29 " ¢ goen

reactie,
Van Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer:

Boring: 3-3
Boormeester:  Glenn Giskus
Dalum: 21-12-2016

950 - S—— - | E}g-ﬂ

353109

[ waterspiegel

Geen olle-water reactie, Van Veen
Happer

Slib, sterk schelphoudend, geen
olle-water reactie, donkergrijs, Van Veen

Happar

Boring:

Boomeester:

Dalum:

34
Glenn Giskus
21-12-2016

waterspiegel

50
100+
150
200~
250

300 -— - | i)

Geen olie-water reactie, Van Veen
Happer

Siiby, geen olie-water reaclie, Van Veen
Happer

Schaal (A4):
Pagina:

1: 200
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Projectnummer:

Boomeesler:
Datum:

oring: 3-5

50+
100+
150
200
2504
300
350
400+
4504
500+
550

650
00
m.
800
B50
00 4
850
1000
1050
1100+
1150+
1200+
1250
1300+
1350~
1400
1450+
15004
1550
1600+
1650
1700
1750

1800

S

353109

Glenn Giskus
21-12-2016

[ tet
Geen alle-water reactie, Van Veen
Happer

olie-water reactio, neuteaal beigegrijs,

e

=1

= Slib, zwak plantanhoudend, peen
Van Veen Happer

Boring: 3-6

Boormeester:  Glenn Giskus

Dalum: 21-1

50+
100+
150
200
250+
300+
350
400+
450
500+
550
600
650
700+
750
800+
850
900+
950+
1000
1050+
1100+
1150
1200+
1250
1300
1350
1400+
1450+
15004
1550
1600+
1650
1700+
17504
1800+
1850
1900+
1850+
2000
20504
2100~
21504
2200
22504
23004
2350
2400
24505

2500 S—

2-2016

[ walerspiegel

Geen olie-water reactie, Van Veen
Happer

@ E]‘hﬁﬁL——

=

Slib, awak schelphoudend, awak
4 houdend, geen olie-wator reactie,
Van Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer:

Boring:
Boormeesler:
Datum:

41
Glenn Giskus
21-12-2016

504
100+
150+
200+
250
300
350
400
450
500
5503
6003
650
700+
750 -1
800+
B50
800+
850+

1000 4
1050
1100
1150
1200+
1250
1300
1350
1400
14504
1500
1550
1600+
1650+
1700
1750
1800
1850
1800
1850
2000+
2050 -
2100~
21604
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550+
2600
2650
2700+
2750+
2800+
2850+
2900+
2950
3000+
3050
3100+
3150
3200
32504
3300~
3350
3400
3450
3500~
3550

3600

353109

[) waterspiegel

Geen olie-waler reactie, Van Veen
Happer

C}Aﬁ'\

Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal beigegrijs,
Van Veen Happoer

Boring: 4-2

Boomeester:  Glenn Giskus

Dalum: 21-12-2016

50+
100+
1504
200
250
300
3504
400
4504
500
550
600+
650+
700+
750
800+
850
900+
950+
1000+
1050+
1100+
1150
1200+
1250
1300+
1350+
14001
1450
15004
1650
1600+
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
20004
2050
2100+
2150+
22004
2250+
2300
2350+
2400+
2450
2500+
2550+
26004
2650+
2700+
2750
2800
2850+
20004
20504
30004
3050+
3100
3150
3200
3250
33004
3350
34004
34504
3500
3550
3600
3650 - ———

o

wilorspiegel

Oa

st
M

Geen olie-water reaclie, Van Veen
Happer

5

Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, neulraal birlgegrijs,
Van Veen Happer

Schaal (A4):
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Projectnummer: 353109

Boring: 4-3 Boring: 4-4
Boormeester:  Glenn Giskus Boormesster:  Glenn Giskus
Dalum: 21-12-2016 Dalum: 21-12-2016
0 ) walerspiegel o o waterspiegel
50 Geen olie-water reactie, Van Veen 50- Geen olie-water reaclie, Van Veen
1004 Happer 1004 Happer
150 150~
200 200~
250+ 250
300+ 3004
3504 350
400+ A00 4
450 450~
500 500
550~ 550+
600 600
650 650
700 700+
750 4 7501
BUO 800
850+ 850
900~ 800
950 - 850
1000+ 1000
1050+ 1050
1100 - 1100+
1150+ 1150
12004 1200
1250 1250
1300 = 1300
1350 1350
1400+ 1400
14504 O 1450
1500 1500- i
1550 1550
1600 1600
16507 1650
1700+ 1700
1750~ 1750
1800 1800+
1850 1850
1900+ 1800
1950+ 1950
2000+ 2000+
2050+ 2050+
21007 2100+
21504 2150
2200 2200
2250 2250
23004 2300+
2350~ 2350+
2400~ 2400+
2450 2450+
25004 2500+
2550+ 2550+
2500+ 2600
2650 26507
2700+ 2700
27507 2750
2800 2800+
2850+ 2850
2000 Ae—— ] 4 20 2900+
Slib, zwak planlenhoudend, geen 2950
olie-water reactie, neulraalgrijs, Van 30004 - o P
Veen Happer e A Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs, Van
\ Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer: 353109

Boring:  4-5 Boring:  4-6
Boormeester:  Glenn Giskus Boormeester:  Glenn Giskus
Datum: 21-12-2016 Dalum: 21-12-2016
o [ walerspiege| 0 o witersplegpl
504 Geen olie-water reactie, Van Veen 50 Geen olie-water reactie, Van Veen
1004 Happer 100 Happer
150+ 150+
200+ 200+
250+ 250+
300 300 5
350 350
400+ 400 -
450 450
500 - 500
550 550
BO0 3 B00
6504 650
700+ 700
750 7504
800+ 800
850 B850
900+ 900
950 650
1000+ 1000
10504 1050+
1100 1100
1150 11504
12004 1200
1250 1250
1300 1300
1350+ 1350+
1400+ 1400
1450 1450
1500+ 1500+
1550+ 1550+
1600+ 1600~
1650+ 1650
1700+ 1700+
1750 o 1750
1800 1800
1850 1850
1500~ 19003
1950 1950 o
2000+ 2000
20507 2050+
2100 2100+
21507 21504
2200 2200
2250 2250
2300+ 2300+
2350 2350+
2400 2400
2450+ 2450
2500 2500+
2550+ 25504
2600 2600
2650 2850
2700 2700
2750+ 27507
2800 28004
2850+ 2850+
2900 2900
2950 2950
3000 3000
3050 30503
100 3100
3150 3150
3200 3200
3250 32504
3300+ 3300+
3350 3350
3400 3400+
3450+ i 3450+
3500 S— ] AT 3500
Slib, zwak planienhoudend, geen 3550
\ (\;Ian Ve.en mﬁ} ’ 3600
4650~
3700
3750+
3800+ s
3850 a1t

! C1a: Slib, zwak plantenhaudand, gean
olie-water raactin, nautraal beigagrijs,
Van Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer: 353109

Boring: 51 Boring: 52
Boormeester:  G. Giskus Boormsester:  G. Giskus
Dalum: 21-12-2016 Daturmn: 21-12-2016
0 o Wi ] 04 [ walerspiegel
50+ Geen olie-water reaclie, Van Veen 50+ Geen olie-waler reaclie, Van Veen
100 Happer Happer
b O 100+ o
150 150+
200+ . 200~
250 o 250+ 270
1 Oa Sliby, stark schelphoudand, matin X Cla S§lib, zwak schelphoudeand, zwak
plantenhoudend, geen olie-waler reactie, tantenhoudend, geen ofie-water reactie,
donkor beulngrifs, Van Veen Happar noulraal bruingrijs, Van Vesn Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer:

Boring: 53
Boormeester:  G. Giskus
Datum: 21-12-2016

50+
100
150
200+
250+
300+
350
400
450
500
550+
600~
660~
700
750+
800
850+
900-
950
1000+
1050+
1100+
1150+
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
15504 jm
1600
16505
17005
1750+
1800
1850
1900+
1950+
2000
2050
2100+
2150
2200
2250
2300
23504
2400+
2450
2500+
2550

2650+
2700
2750
2800
28504
2900
2950
3000+
3050~
100 1 {}A

353109

[ waterspiegel

Geen olie-water reactie, Yan Veen

Happer

S5
Slib, zwak plantenhouderd, geen
olie-water reactie, donkergrijs, Van Veon
Happar

Boring:

Boormeester:

Dalum:

54
G. Giskus
21-12-2016

waterspiegel

5“..
100+
150+
200~
250
300
350+
400
450
500+
550
6004
6504
700
750
800
850
900
50~

1000 1
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450 7
1500
1550
16003
1650
17003
1750+
1800
1850+
1900 -
1450+
2000
2050+
2100
2150+
2200+
2250+
2300
2350+

2400 e— |

Geen olie-water reactie, Van Veen
Happer

{:};-‘ﬁj\

Slib, 2wak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal beuingrijs,
Van Veen Happor

Schaal (A4);
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Projectnummer: 353109

Boring: 55 Boring: 56
Boomeesler:  G. Giskus Boormeester:  G. Giskus
Daturn: 21-12-2016 Datum: 21-12-2016
0 o waterspiegel 0 [ walersplegel
- Geen olie-water reactie, Van Veen 4 Geen olie-water reactie, Van Veen
50 H =0 Happer
100 apper 100- R
150 150
200 200
250+ 250 4
300+ 300
350 350
400+ 400 -
450 4 450~
500+ 500
550 550~
6005 600
650 6504
7005 T00
750 750
800 BOO
850 850
900 000 4
50 850 =
1000+ 1000
10504 1050
1100+ 1100
11504 1150+
1200 1200
1250 1250
13005 1300
1350 1350
14003 O 1400
1450 1450
1500 1500
1550+ 1550 o
1600+ 1600
1650 1650
1700 1700
1760 1750
1800 1800
1850+ 1850
1800+ 1500+
1950 1950
2000 2000
2050+ 2050
2100+ 2100
2150+ 2150
2200 22001
2250 2250
2300+ 2300+
2350~ 2350+
2400 2400+
2450 2450+
2500 2500 4
2550 2550
2600 2600+
2650 2650
2700 2700~
2750 i 2750~
e—- i -
2 1 Oa Slib, zwak ptantenhoudend, geen g:gg-
\ lle-water roactie, neulraal beigegr 2900-
an Veen Happar oaeo
3000

olle-water reactie, neutraalgnjs, Van

e
3050 - —— o
=t 1A Siib, zwak plantenhoudend, geen
Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer: 353109

Boring: 7-1 Boring: 7-2
Boormeester:  G. Giskus Boormeester:  G. Giskus
Dalum: 21-12-2016 Datlum: 21-12-2016
o o waterspiegel 0 ) walerspl
50 Geen olle-water reaclie, Van Veen 50 Geen olie-water reactie, Van Veen
100- Happer 1004 Happer
150 150+
200+ 200
2504 250~
3004 300-
350 - O 350+
400 400
450- 450~
500- 500~
560+ 550
600 600-
550+ . 650+
0l AR iy i, i 7001
helphoudend, matig sibhoudend
geen olie-waler reactie, neslraal 800+
Van Veen Happor 850 O
900+
950 -
1000
1050
1100+
1150
1200
1250
13004
1350
14003
1450
1500
1550
16003
16503
4700
PP

alie-water reactie, donkergrijs, Van Veen

1700 - —
e Cax Siib, matig plantenhoudend, goen
\_Happer

Schaal (Ad): 1:200
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Projectnummer:

Boring: 7-3
Boormeester:  G. Glskus
Dalum: 21-12-2016

50+
1004
150
200
250
300+
350+
400
450
500+
550
600
650
700
7504
800+
850+
900
850+
1000+
1050+
1100+
1150+
1200
1260
1300
13504
1400
1450+
1500
1550+
1800
1650+
1700+
1750+
1800
1850
1900+
1950+
2000
2050
21005
2150+
2200
2250+
2300+
2350+
2400+
2450
26001
2560
2600
2650
2700
27507
2800
2850
29004
2950
3000+
3050+
3100~
3150
3200
3250
3300
33501
3400+
3450
3500 - e |

O

353109

ason

Boring: 74
Boormeester:  G. Giskus
Dalum: 21-12-2016

Wil n o

wirterspiggel

Geen olie-waler reactie, Veenboor 50+
100+
150

250
300+
350
400+
450

550
600+

700+
750
800

900
950
1000
1050+
1100
1150+
1200
1250+
1300+
1350~
1400+
1450
1600 ;3
1550
1600
1650+
1700
1750+
1800+
1850+
1900+
1950+
2000+
2050+
2100+
2150
2200
2250
2300
2350
2400
24505
25004
2550
2600
26504
2700
2750
2800
28504
28004
2850+

Geen olle-waler reactie, Van Veen
Happer, gesn tauw meer

3000 -S— - 1

Euﬁm_”\

Slity, zwak plantenhoudend, geen

ofip-water reactio, donker beigegrijs, Van

Vean Happer

Slib, neen olle-water reactls, donkergris,
Van Vean Happer

Schaal (A4):
Pagina:

1:200
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Projectnummer: 353109

Boring:  7-5 Boring: 7-6
Boormeester:  G. Giskus Boormeester:  G. Giskus
Dalum: 21-12-2016 Datum: 21-12-2016
0 2 W | 0 ] waterspiegel
5;_ Geen olie-water reaclie, Van Veen 50 Geen olie-water reactie, Van Veen
100 Happer 100 Happer
150 1505
200+ 200
250+ 250+
300+ 3005
350 350
400 400
450 450+
500~ 500+
550 550
600 600
650 650
700 4 700+
7501 750
800 8004
B50-3 850
900+ 200 O
950 950 -
10004 1000+
1050 1050
1100 1100+
1150+ 1150+
1200 1200
1250 1250
1300 1300+
13505 1350
1400+ 1400
1450+ O 14504
1500 1500+
1550+ 1550+
1600~ 1600~
1650 1650~
1700 1700
1750 1750+
1800 1800 i—c 1 (A 22
18504 Slib, zwak plantenhoudend, geen
19004 olie-water reactie, donkergrijs, Van Veen
Happer
1850
2000
2050+
2100+
2150
2200
2250+
2300+
2350+
2400
24507
2500
2550
2600
2650+
2700+
2750+
2800+
2850
B ind
2900 v O EE— -
Slity, geen olie-waler reaclie, nautraal
igogrijs, Van Vaan Huppor

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer:

Boring:  6-1

Boormeesler:
Datum:

Richard Hilberink
22-12-2016

Oa

o  waterspiegel 000 0

353109

Boring: 6-2
Boormeester:  Richard Hilberink
Dalum: 22-12-2016

Geen olle-water reactie, Edel o 50
100
150
200
250
300
3504
400
450+
500~ o
550
B00 4
650 -
700
750
800
850
900 4

n

Geen olie-water reactie

[ waterspieqgel

950

— | DA‘\

le.ib‘ zwak plantenhoudend, geen

er reactio,
Van Veen Happer

]
hr

=

Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donker zwartgrijs, Van
Veen Happar

Schaal (A4);
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Projectnummer: 353109

Boring:  6-3 Boring:  6-4
Boormeester:  Richard Hitberink Boormeester: Richard Hilberink
Dalum: 22-12-2016 Daium: 22-12-2016

[ waterspiegel a [ walerspiegel
50 Goaon olie-waler reactie 50 Geen olie-water reactie
100+ 100+
150+ 150+
200+ 200
2503 250
300 300+
350 350-
400+ 400+
450 450
5004 5004
550 550+
L [ 600+
5503 650
7003 700+
750 7504
800~ 8OO
850+ 850
900+ 900+
950 950
1000 1000
1050+ 10504
1100 1100
11504 11504

1200 -Se— | (A 50 1200

Slib, sterk schelphoudend, geen 1250
olie-water reactie, neutraal beigegrijs, -
Van Veen Happar 1300

1350~
1400
14504
15004
1550
1600 0
1650+

1750
1800
1850
1800+
1950~
20004
2050+
2100+
2150+
22001
2250+
23004
2350+
2400+
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2500
2050
2000
3050
RAREIE
31504 s
3200 - S——— A

Slib, zwak plantanhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal bruingrijs,
Vian Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer:

Boring:
Boormeester:
Dalum:

50
100
150
200+
250
300
350
400
450+
500+
550
BO0
6504
700
760+
m-.
850+
900+
950+
1000
1050
1100+
11504
1200+
1250
1300
1350~
14004
1450~
1500
1550
1600
1650
1700
17604
1800
1850+
1600
19503
2000+
20604
2100~
2150
2200+
2250+
2300+
2350~
2400+
2450
2500
2550
2600
2650
2700
27504
2800
2850 -

2800

353109

Richard Hifberink

[ waterspiegel

Geen olie-water reactie

DA@\

Sliby, zwak plantenhoudend, geen
alie-water reactio, donker 2wangnjs, Van
Veen Happar

Boring:

Boormeester:

Dalum:

6~-6
Richard Hilberink
22-12-2016

50+
100+
150+
200
250
300
3601
400
450
5003
550
600
650
700+
750+
800 -
B850+
900+
950+
1000
10504
1100
1150+
1200+
1250
1300
1350
1400
14504
1500
1550
1600
1650+
1700+
17504
1800
1850
1800+
1850
2000+
2050
2100+
2150+
2200+
2250~
2300+
2350~
2400~
2450
25004
2550+
2600+
2650~
2700
2750
2800
2850+
2900+
2950
3000+
3050+
3100~
3150
3200
3250+
3300
3350
3400+
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750

4800
Ja00

o

veatersplegel

Geen olie-waler reaclie

1 CadE—

5

Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donker zwartgrijs, Van

Veen Happer

Schaal (A4):
Pagina:

1: 200
21 van 27




Projectnummer: 353109

Boring:  8-1 Boring:  8-2
Boormeester:  Richard Hilberink Boormesster:  Richard Hilberink
Dalum: 22-12-2016 Dalum: 22-12-2016
o [ water: el . (1] waterspiegel
5;_ Geen olie-water reactie 5; Geen olie-water reactie
100+ 100 -
150 150+
2004 200+
250+ 250
300 300+
360 350+
400 400
450 450-;
500+ Im] 500 -
550+ 550
600+ 600 O
650+ 650
700+ 700+
7504 504
800 800
850 B850
9004 900
950 o 950
1000 - Sm— - { Trae= Slib, malig plangenhoudsnd, geen :m_
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, 1100
Van Veen Happor 11504

Slib, slerk plantenhoudend, geen
aolie-water reactie, neutraal bruingrijs,

1200 -S— ] A 1
\ Van Veen Happer

Schaal (A4); 1:200
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Projectnummer: 353109

Boring:  8-3 Boring:  8-4
Boormeester:  Richard Hilberink Boormeester:  Richard Hilberink
Dalum: 22-12-2016 Datum: 22-12-2016

0 rspie . o waterspiegel

50 Geen olle-waler reactie 50 Geen olie-water reactie
100+ 100+
150 150
200+ 2004
250 250+
300 300
350 = 4503
400+ 400
450~ 450+
500-3 500+
550 550+
B -3 600+

650 — i 650+
=) DOa Slib, sterk plantenhoudend, geen 700-
Vs : d geen

reactie
' d 7501
Van Vean Happer
i 800

850
900+
950
1000+
10504
1100+
1150+
12004 O
1250+
1300+
1350
1400+
1450
1500+
1550+
1600+
1650
1700+
1750
1800
1850
1800
18950
20004
20504
2100
2150
2200
22504
2300+
2350

2400

olie-water reaclie, donkergiijs, Van Veen

s

ALy

! Ca Slib, zwak plantenhoudend, geen
Happaor

Schaal (A4): 1:200
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Projectnumrer:

Boring:
Boormeester:
Dalum:

504
100
1504
200-
2504
300+
350+
400+
450~
500+
550+
600
650
700+
750
8004
850+
9004
950+
1000+
1050
1100 -
1150+
1200
1250 5
1300~
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700+
1750
1800+
1850+
19800+
1950
2000
2050+
2100
21504
2200+
2250
2300+
2350+
24004
2450
2500
2550
2600
2650+

2700

Richard Hilberink

ta

210

3563109

) waterspiegel

Geen olie-water reaclie

=

Slib, zwak planienhoudend, geen
olie-water reactie, donker bruingrijs, Van
Veen Happar

Boring:  8-6
Boormeester:  Richard Hilberink
Datumn: 22-12-2016

9 walerspiegel

504
100+
150
200
250+
300
m-
400+
450
500
550~
600
ESD'
700
7504
800+
B50 -
900 4
950
1000
1050
1100
1150
1200+
1250
1300
1350
1400+
1450+
1500+ O
1550+
1600
1650
1700+
1750+
1800+
1850
1900
1950~
2000+
2050+
2100+
2150+
2200+
2250+
2300+
2350
2400+
2450
2500+
2550
2600
2650
2700+
2750
2800
2850+
2900
2950

Goen olle-water reactio

3000 -— | r_‘u@\

Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-water reactie, donker bruingrijs, Van

Veen Happar

Schaal (A4):
Pagina:

1: 200
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Projectnummer: 353109

Boring: 9-1 Boring: 9-2
Boormeesier:  Rlchard Hifberink Boormesster: Richard Hilberink
Datum: 22-12-2016 Dalum: 22-12-2016
[ rspiegel [ walerspiegel
5;_ Geen olle-waler reactie 5;_ Geen olie-water reaclie
100 100+
1503 150+
200 200~
250 250+
300 300
3504 350
400 400
450 450
500 500 -
550 550
600 5 600
650 650
700+ 005
760 750
BOO - B0
850+ B50
900~ 900
950~ 950
1000+ 1000
1050 10504
1100+ 1100
1150 1150 4
1200 1200
12504 12504
1300 13004
1350 1350+
1400 1400
1450+ 1450
1500 1500+
1550 1550 0
1600+ 1600
1650~ 16504
1700+ O 1700
1750 1750
1800 1800
18505 1850
1600+ 1800
1850 19504
2000+ 2000
2050+ 2050
2100+ 2100+
2150+ 21501
2200 22001
2250+ 2250+
2300 2300+
2350~ 2350+
2400+ 2400+
2450 2450
2500 2500+
2550 2550+
2600 2600+
2650 2650+
2700 2700+
2750+ 2750
2800 28007
2850 2850
2800 29004
2650+ 2650
3000 3000
3050+ 3050 —
E e— o
g:g_ 8100 ! Ca== Slib, zwak plantenhoudend, geen
3200 ?;e;:ater ve?ctle, donker zwartgrijs, Van
3250
3300+
3350+

Slib, zwak plantenhoudend, geen
alie-water reactie, donker zwarlgrijs, Van

3400 - — 1 [ A 30
\ Veen Happer

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer: 353109

Boring:  9-3 Boring: 94
Boormeester:  Rlchard Hilberink Boormesster:  Richard Hilberink
Datum: 22-12-2016 Dalum: 22-12-2016

0 2 walersplegel o [ waterspiegel
504 Geen olie-water reaclie 504 Geen ofle-water reactie
100+ 100
150~ 150~ [
200 200
250+ 250+ .
-1 2%
e 300 v ‘_\ 5, sterk scholphoudand, zwak
I } d, goen ol

igg 1 i o ter roactie,
450 neutraalgrijs, Van Vean Happer
500+
550
e Im}
650+
700+
750
800+
850
am—
950
10004
1050
1100
11504 }
1200 oy m L Oa

B3

Klei, zwak zandig, matig
planlenhoudend, zwak schelphoudend,
malig slibhoudend, geen olie-water
reactie, neulraal beigegrijs, Van Veen
Happar

Schaal (A4): 1:200
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Projectnummer: 353109

Boring:
Boormessier:
Datum:

9-5
Richard Hilberink
22-12-2016

50+
100+
1504
2004
250

Geen olie-water reactie

O

300

1 OaZ
Shib, matin schelphoudend, matig
plantenhoudand, gean olie-water reactie,

| belgegnis, Van Vean Happer

Boring:
Boormeester:
Datumn:

9-6
Richard Hilberink
22122016

50
100
150
200+
250 -
3004
3504
400
4504
500
550
6004
650
m-
750
800+
850 -
600+
950

1000+
1050+
1100+
1150+
1200
1250+
1300+
1350
1400
1450
1500+
1550
1600
1650
1700
1750
1800~
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200+
2250
23004
2350
24005
24503
25004
25504
2600
2650
2700+
27505
2800+
2850
2800

2850

2350

t a

watarsgiagel

Bats.

Geen olie-water reactie

-

Slib, zwak plantenhoudend, geen
olie-waler reactie, donker zwartgrijs, Van

Veen Happer

Schaal (A4):
Pagina:

1: 200
27 van 27




Referentienummer

SWNL0194666

Bijlage 3

Analysecertificaten



<% eurofins
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Sweco (Houten)

T.a.v. S. van Grevenbroek
Postbus 119

3990 DC HOUTEN
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 12-Jan-2017

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2016154066/2
Uw project/verslagnummer 353109

Uw projectnaam Meeslouwerplas
Uw ordernummer 353109
Monster(s) ontvangen 22-Dec-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

-'-""-_.—'-’—.-—‘

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BIC: BNPANL2A
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

353109
Meeslouwerplas
353109

Waterbodem (RS3000)

Analyse
Bodemkundige analyses
Droge stof

Droge stof
organische stof
Gloeirest

w o un un un

Korrelgrootte < 2 ym

Metalen

Arseen (As)
Cadmium (cd)
Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (In)

IJzer(Fe)

Fosfor totaal (P)
Fosfor totaal (P04)
Fosfor totaal (P205)

O O O O VN N Vv v Vv n Vv n

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

S Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Eenheid

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
ma/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
ma/kg ds
ma/kg ds

g’/kg ds

g/kg ds

a’/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

organo chloorbestrijdingsmiddelen, 0CB

S alfa-HCH

Nr. Monsteromschrijving

L1 7 I ST

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

mg/kg ds

KvyK No. 09088623

IBAN: NL71BNPA0227924825

BIC: BNPANL2A

56.0
4.4
95.4
4.1

<4.0
0.23
<10
7.9
0.083
6.1
18
40
5000
0.53
1.6
1.2

<3.0
7.0

16

32

15

8.1

81

Tie bijl.

<0.0010

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
YAT/BTW No. NL 8043.14.863.801

1-1 (100-120) 1-2 (100-120) 1-3 (150-170) 1-4 (700-720)
2-3 (3200-3220) 2-4 (200-220) 2-5 (1350-1370) 2-6 (2800-2820)
3-1 (2300-2320) 3-2 (250-270) 3-3 (950-970) 3-4 (300-320) 3-5 (1800-1820) 3-6 (250021-Dec-2016
4-1 (3600-3620) 4-2 (3650-3670) 4-3 (2900-2920) 4-4 (3000-3020) 4-5 (3500-3520) 4-621-Dec-201¢
5-1 (250-270) 5-2 (250-270) 5-3 (3100-3120) 5-4 (2400-2420) 5-5 (2800-2820) 5-6 (30D{-pec-2014

Certificaatnummer/Versie 201615406672
Startdatum 23-Dec-20146
Rapportagedatum 12-Jan-2017/09:42
Bijlage A,B,C,D
Pagina 1/8
2 3 4 5
37.2 37.9 27.0 33.0
8.0 9.0 11.7 11.1
90.3 90.2 86.4 86.8
24.2 12.1 26.7 29.0
13 7.8 20 12
0.95 0.89 1.9 1.4
35 28 47 40
30 31 56 40
0.28 0.39 0.71 0.57
24 17 29 23
59 34 110 82
150 160 280 210
22000 13000 27000 19000
1.0 1.2 2.1 1.4
3.1 3.7 6.3 4.3
2.3 2.7 4.7 3.2
4.7 3.9 <9.0 9.0
33 24 54 48
100 76 180 150
280 230 510 430
130 9?3 240 190
62 43 110 90
620 470 1100 920
Lie bijl. Lie bijl. Tie bijl. Tie bijl.
<0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Datum monstername  Monster nr.
21-Dec-2016 9338487
21-Dec-2016 9338488
9338489
9338490
9338491

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende verrichting

S: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
TUv en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

N
TESTEN
RvA LO10



&% eurofins
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 353109 Certificaatnummer/Versie 2016154066/2
Uw projectnaam Meeslouwerplas Startdatum 23-Dec-2016
Uw ordernummer 353109 Rapportagedatum 12-Jan-2017/09:42
Bijlage A,B,C,D
Monsternemer Pagina 2/8
Monstermatrix Waterbodem (RS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
S beta-HcH mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S delta-HCH mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Hexachloorbenzeen mg/kg ds  <€0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Heptachloor mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <€0.0010 <0.0010 <0.0010
S Heptachloorepoxide(cis- of R) mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Aldrin mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Dieldrin mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Endrin mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Isodrin mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Telodrin mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Q beta-Endosulfan mg/kg ds  <0.0010 €0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020
S alfa-Chloordaan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S goamma-Chloordaan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S o,p'-DDT mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S p,p'-DDT mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0012 <0.0010
S o,p'-DDE mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S p,p'-DDE mg/kg ds <0.0010 0.0037 0.0029% 0.0080 0.0057
S o,p'-DDD mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010 <0.0010
S p,p'-DDD mg/kg ds  <0.0010 0.0037 0.0022 0.0059 0.0053
S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0028 © 0.0028 ¥ 0.0028 V 0.0028 ¥ 0.0028 ¥
S  Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021 ¥ 0.0021 ¥ 0.0021 © 0.0021 © 0.0021 Y
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.0014 ¥ 0.0014 " 0.0014 ¥ 0.0014
S DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 ¥ 0.0044 0.0029 0.0069 0.0060
S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.0044 0.0036 0.0087 0.0064
S DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.0014 ¥ 0.0014 ¥ 0.0019 0.0014 ¥
S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0042 ¥ 0.010 0.0079 0.017 0.014
Nr. Ens_ter_or_ns_clmina - ~ Datum monstername  Monster nr.
1 1-1(100-120) 1-2 (100-120) 1-3 (150-170) 1-4 (700-720) 21-Dec-2016 9338487
2 2-3(3200-3220) 2-4 (200-220) 2-5 (1350-1370) 2-6 (2800-2820) 21-Dec-2016 9338488
3 3-1(2300-2320) 3-2 (250-270) 3-3 (950-970) 3-4 (300-320) 3-5 (1800-1820) 3-6 (2500-21-Dec-2014 9338489
4 4-1(3600-3620) 4-2 (3650-3670) 4-3 (2900-2920) 4-4 (3000-3020) 4-5 (3500-3520) 4-621-Dec-2016 9338490
5 5-1(250-270) 5-2 (250-270) 5-3 (3100-3120) 5-4 (2400-2420) 5-5 (2800-2820) 5-6 (30%1-Dec-2016 9338491
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 erkende verrichting
5: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. M: MCERTS erkend
. ) Dit certifi:fqat mag t:!itsluite.nd in zijn gefleel worden g»ereproduceerd. @R\
ildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door [N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TiUV en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusseise Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

IBAN: NL71BNPR0227 924525

BIC: BNPANL2A
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Analysecertificaat
Uw project/versilagnummer 353109 Certificaatnummer/Versie 20161540646/2
Uw projectnaam Meeslouwerplas Startdatum 23-Dec-2016
Uw ordernummer 353109 Rapportagedatum 12-Jan-2017/09:42
Bijlage A,B,C,D
Monsternemer Pagina 3/8
Monstermatrix Waterbodem (RS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kgds  0.0014 ¥ 0.0014 V 0.0014 ©  o0.0014 ?  o0.0014 ¥
0CB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0.015 ¥ 0.021 0.019 0.029 0.025
0CB (som) wB (factor 0,7) mg/kg ds 0.017 ¥ 0.023 0.021 0.030 0.026
Pentachloorbenzeen mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0021 0.0025 0.0037 0.0059
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0026 0.0027 0.0045 0.0050
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0032 0.0036 0.0061 0.0060
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0019 0.0021 0.0040 0.0038
PCB 138 mg/kg ds  <0.0010 0.0032 ? 0.003s ? 0.0074 ? 0.0069 2
PCB 153 mg/kg ds 0.0010 0.0049 0.005¢9 0.0096 0.0092
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0022 0.0026 0.0045 0.0043
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0052 0.020 0.023 0.040 0.041
Fenolen
Pentachloorfenol mg/kg ds  <0.0030 0.0040 0.0048 0.00469 0.0064
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.060 0.061 0.085 0.065
Fenanthreen mg/kg ds <€0.050 0.20 0.29 0.42 0.22
Anthraceen mg/kg ds <€0.050 0.13 0.17 0.29 0.14
Fluorantheen mg/kg ds 0.16 0.90 1.3 2.4 0.80
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.077 0.42 0.60 1.0 0.47
Chryseen mg/kg ds 0.070 0.38 0.58 0.85 0.40
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.24 0.33 0.51 0.26
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.077 0.42 0.63 1.0 0.52
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.054 0.32 0.43 0.61 0.40
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.060 0.35 0.48 0.51 0.34
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.64 3.4 4.8 7.7 3.6
Uitbesteed / Overig onderzoek
Ca-0lsen mg/kg ds 270 240 280 280 290
Fe-0Olsen mg/kg ds 87 140 140 170 160
Monsteromschrijving Datum monstername  Monster nr.
1-1 (100-120) 1-2 (100-120) 1-3 (150-170) 1-4 (700-720) 21-Dec-2016 9338487
2-3 (3200-3220) 2-4 (200-220) 2-5 (1350-1370) 2-6 (2800-2820) 21-Dec-2016 9338488
3-1 (2300-2320) 3-2 (250-270) 3-3 (950-970) 3-4 (300-320) 3-5 (1800-1820) 3-6 (250021-Dec-2016 9338489
4-1 (3600-3620) 4-2 (3650-3670) 4-3 (2900-2920) 4-4 (3000-3020) 4-5 (3500-3520) 4-4621-Dec-2014 9338490
5-1 (250-270) 5-2 (250-270) 5-3 (3100-3120) 5-4 (2400-2420) 5-5 (2800-2820) 5-6 (30%1-Dec-2016 9338491
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 erkende verrichting
s: AS 3000 erkende verrichting
V: YLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. M: MCERTS erkend
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @N\
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883,B01 TUV en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA 1010

3770 AL Barneveld WL Site www.eurefins.nl

IBAN: NL71BNPA0227 924528

BIC: BNPANL2A



<% eurofins |

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 353109 Certificaatnummer/Versie 2016154066/2
Uw projectnaam Meeslouwerplas Startdatum 23-Dec-2016
Uw ordernummer 353109 Rapportagedatum 12-Joan-2017/09:42
Bijlage A,B,C,D
Monsternemer Pagina 4/8
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Mg-0Olsen mg/kg ds 60 220 170 250 220
P-0Olsen mg/kg ds 48 96 100 170 160
Nr. Monsteromschrijving "~ Datum monstername  Monster nr.
1 1-1 (100-120) 1-2 (100-120) 1-3 (150-170) 1-4 (700-720) 21-Dec-2016 9338487
2 2-3(3200-3220) 2-4 (200-220) 2-5 (1350-1370) 2-6 (2800-2820) 21-Dec-2016 9338488
3  3-1(2300-2320) 3-2 (250-270) 3-3 (950-970) 3-4 (300-320) 3-5 (1800-1820) 3-6 (2500-21-Dec-2016 9338489
4 4-1(3600-3620) 4-2 (3650-3670) 4-3 (2900-2920) 4-4 (3000-3020) 4-5 (3500-3520) 4-621~-Dec-2016 9338490
5 5-1 (250-270) 5-2 (250-270) 5-3 (3100-3120) 5-4 (2400-2420) 5-5 (2800-2820) 5-6 (3021-Dec-2016 9338491
Q: door R¥A geaccrediteerdu verrichting
A: AP04 erkande verrichting
S: RS 3000 erkende verrichting
¥: YLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. M: MCERTS srkend
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. -th\
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door K N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TV en erkend door het Yloamse Gewest (O0YAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 €-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA |-010

BIC: BNPANL2A
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Analysecertificaat

Uw project/versiagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

— analytico’

353109
Meeslouwerplas
353109

Waterbodem (RS3000)

Analyse

Bodemkundige analyses
Droge stof
organische stof
Gloeirest

Korrelgrootte < 2 pm

Metalen

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

tink (In)

IJzer(Fe)

Fosfor totaal (P)
Fosfor totaal (P04)
Fosfor totaal (P205)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Eenheid

% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

g/kg ds

g/kg ds

g/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

organo chloorbestrijdingsmiddelen, 0CB

alfa-HCH
beta-HCH

Monsteromschrijving

6-1 (2500-2520) 6-2 (950-970) 6-3 (1200-1220) 6-4 (3200-3220) 6-5 (2900-2920) -6 ' 22-Dec-2016
7-2(1700-1730) 7-3 (3500-3520) 7-4 (3000-3020) 7-5 (2900-2920) 7-6 (1800-1830

8-1 (1000-1020) 8-2 (1200-1220) 8-3 (450-670) 8-4 (2400-2420) 8-5 (2700-2720) 8-6 (L2-Dec-2016
22-Dec-2016

mg/kg ds
mg/kg ds

Certificaatnummer/versie

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
é 7 8
30.4 31.3 39.8
8.6 10.2 5.8
89.1 87.9 92.0
31.0 27.1 31.4
12 11 7.7
1.3 0.85 0.47
47 31 24
39 26 17
0.56 0.33 0.18
24 19 16
83 53 36
200 130 84
21000 17000 14000
1.5 1.1 0.69
4.6 3.5 2.1
3.4 2.6 1.4
<6.0 <6.0 <3.0
33 18 7.0
110 66 28
320 200 89
130 94 41
é5 46 20
670 430 190
Iie bijl. Zie bijl. Lie bijl.
<0.0010 <0.0010 <0.0010
<0.0010 <0.0010 <0.0010

9-1 (3400-3420) 9-2 (3100-3120) 9-4 (300-320) 9-5 (300-320) 9-6 (2950-2970)

Eurofine Analytico B.V,

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

KvK No. 09088623

IBAN: NL71BNPAD227924525

BIC: BNPANL2A

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801

Q: door RvA geaccreditesrde verrichting
A: APO4 erkende verrichting

s: AS 3000 erkende verrichting

V: YLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Datum monstername

21-Dec-2016

2016154066/2
23-Dec-2016
12-Jan-2017/09:42
A,8,Cc,D

5/8

30.

91.
25.

0 1 N =

9.6
0.57
29
20
0.21
20
53
97
146000
0.72
2.2
1.7

<9.0
17

44

120

52

26

260
Zie bijl.

<0.0010
<0.0010

Monster nr.
9338492
9338493
9338494
9338495

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. w
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door [N

TV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10



¥ eurofins

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 353109 Certificaatnummer/Versie 2016154066/2
Uw projectnaam Meeslouwerplas Startdatum 23-Dec-2016
Uw ordernummer 353109 Rapportagedatum 12-Jan-2017/09:42
Bijlage A,B,C,D
Monsternemer Pagina 6/8
Monstermatrix Waterbodem (AS3000)
Analyse Eenheid é 7 [ ] 9
S gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S delta-HCH mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Hexachloorbenzeen mg/kg ds 0.0014 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Heptachloor mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <€0.0010 <0.0010
S Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <€0.0010
S Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Aldrin mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Dieldrin mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Endrin mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Isodrin mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Telodrin mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 €0.0010 <0.0010
Q beta-Endosulfan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0.0020 <€0.0020 <0.0020 <0.0020
S alfa-chloordaan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <€0.0010
S gamma-Chloordaan mg/kg ds  <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S o,p'-DDT mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S p,p'-DDT mg/kg ds 0.0068 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S o,p'-DDE mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S p,p'-DDE mg/kg ds 0.0045 0.0023 0.0012 0.0015
S o,p'-DDD mg/kg ds 0.0013 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S p,p'-DDD mg/kg ds  0.0058 0.0021 0.0011 0.0014
S HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0028 0.0028 0.0028 ¥ 0.0028
S Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021 0.0021 V 0.0021 Y 0.0021
S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014 ¥ 0.0014 ¥
S DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0072 0.0028 0.0018 0.0021
S DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0052 0.0030 0.0019 0.0022
S DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0075 0.0014 ¥ 0.0014 Y 0.0014 ¥
S DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.020 0.0073 0.0051 0.0057
$ Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.0014 ¥ 0.0014 V 0.0014
Nr. lrnsteror?\s_chrijving N "~ Datum monstername  Monster nr.
6 6-1(2500-2520) 6-2 (950-970) 6-3 (1200-1220) 6-4 (3200-3220) 6-5 (2900-2920) 6-6 | 22-Dec-2016 9338492
7 7-2(1700-1730) 7-3 (3500-3520) 7-4 (3000-3020) 7-5 (2900-2920) 7-6 (1800-1830 21~Dec-2016 93384973
8 8-1(1000-1020) 8-2 (1200-1220) 8-3 (650-670) 8-4 (2400-2420) 8-5 (2700-2720) 8-6 (R2-Dec-2016 9338494
9 9-1(3400-3420) 9-2 (3100-3120) 9-4 (300-320) 9-5 (300-320) 9-6 (2950-2970) 22-Dec-2016 9338495

Eurofins Analytico B.V.

0: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 arkende verrichting

5: AS 3000 erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveid Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Vlsamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

IBAN: NL71BNPA0227 924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BIC: BNPANL2R

N
TESTEN
RvA 1010



«% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer
Monstermatrix

Analyse
S 0CB (som) LB (factor 0,7)
S 0CB (som) WB (factor 0,7)

Q Pentachloorbenzeen

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

w nu v u n u n un

Fenolen

S Pentachloorfenol

353109
Meeslouwerplas
353109

Waterbodem (RS3000)

Eenheid
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

w o v v v u nu v unuwn

Uitbesteed / Overig onderzoek
Ca-Olsen
Fe-0Olsen

Mg-0Olsen

Nr. Nonsteromsc_hrijving

0 ® N o

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-446

Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

BKP Poribos S.A. 227 9245 25

P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

YAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

0.032
0.033
0.0011

0.0057
0.0048
0.0061
0.0033
0.0058

0.010
0.0042

0.040

0.0045

.11
.28
17
.66
.36
46
24
.44
.37
.37

© O O 0O 0O O O O o o

]
IS

280
160
230

Certificaatnummer/Versie 2016154066/2
Startdatum 23-Dec-20146
Rapportagedatum 12-Jan-2017/09:42
Bijlage a,B,C,D
Pagina 7/8
7 [ ] 9
0.018 0.016 0.017
0.020 0.018 0.018
<0.0010 <0.0010 <0.0010
0.0030 0.0012 0.0019
0.0026 <0.0010 0.0015
0.0032 0.0014 0.0021
0.0021 <0.0010 0.0014
0.0031 2  0.0017 ®  o0.0022 ?
0.0058 0.0027 0.0035S
0.0026 0.0013 0.0017
0.022 0.0096 0.014
0.0035 <0.0030 0.0035
0.074 0.051 0.067
0.16 0.085 0.22
0.072 <0.050 0.064
0.34 0.16 0.41
0.19 0.081 0.19
0.16 0.11 0.25
0.13 0.059 0.13
0.24 0.10 0.24
0.21 0.091 0.18
0.21 0.092 0.20
1.8 0.86 2.0
280 290 230
160 150 120
270 200 220

: door RvA geaccreditesrde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
¥: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

7-2 (1700-1730) 7-3 (3500-3520) 7-4 (3000-3020) 7-5 (2900-2920) 7-6 (1800-1830
8-1 (1000-1020) 8-2 (1200-1220) 8-3 (450-670) 8-4 (2400-2420) 8-5 (2700-2720) 8-6 (R2-Dec-2016
9-1 (3400-3420) 9-2 (3100-3120) 9-4 (300-320) 9-5 (300-320) 9-6 (2950-2970)

Datum monstername

6-1 (2500-2520) 6-2 (950-970) 6-3 (1200-1220) 6-4 (3200-3220) 6-5 (2900-2920) 6-6 1 22-Dec-2016

21-Dec-2016

22-Dec-2014

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door

TUV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Monster nr.
9338492
9338493
9338494
9338495

W\
TESTEN
RvA 1010



% eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 353109 Certificaatnummer/Versie 2016154064/2

Uw projectnaam Meeslouwerplas Startdatum 23-Dec-2016

Uw ordernummer 353109 Rapportagedatum 12-Jan-2017/09:42
Bijlage A,B,C,D

Monsternemer Pagina 8/8

Monstermatrix Waterbodem (RS3000)

Analyse Eenheid é 7 [ 9

P-0Olsen mg/kg ds 110 120 67 67

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername Monster nr.

é 6-1 (2500-2520) 6-2 (950-970) 6-3 (1200-1220) é-4 (3200-3220) 6-5 (2900-2920) 6-6 | 22-Dec-2014 9338492
7 7-2(1700-1730) 7-3 (3500-3520) 7-4 (3000-3020) 7-5 (2900-2920) 7-6 (1800-1830 21-Dec-2016 9338493
8 8-1 (1000-1020) 8-2 (1200-1220) 8-3 (650-670) 8-4 (2400-2420) 8-5 (2700-2720) 8-6 (R2-Dec-2016 9338494
9 9-1 (3400-3420) 9-2 (3100-3120) 9-4 (300-320) 9-5 (300-320) 9-6 (2950-2970) 22-Dec-2016 9338495
\.‘_z"‘-s*asf : door RvA geaccrediteerde verrichting akkoord
i;' % Az AP04 erkende vernchting .
x & s: a5 3000 erkends verrichting Pr.codrd.
K4 2 V: YLAREL erkende verrichting
Eurofine Analytico B.V. %, ‘-} M: MCERTS erkend FZ
Zbapeet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. @ r\l\
Gildeweg 44-4¢6 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TUV en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA |.010

BIC: BNPANL2A



&% eurofins

— analytico’

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016154066/2

Pagina 1/2
Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
9338487 1-1 1 100 120 0533585776 1-1 (100-120) 1-2 (100-120) 1-3
9338487 1-2 1 100 120 0533585777
9338487 1-3 1 150 170 0533585778
9338487 1-4 1 700 720 0533585773
9338488 2-3 1 3,200 3,220 0533585772 2-3 (3200-3220) 2-4 (200-220) 2
9338488 2-4 i 200 220 0533585927
9338488 2-5 1 1,350 1,370 0533585928
9338488 2-6 i 2,800 2,820 0533585929
9338489 3-1 1 2,300 2,320 0533585871 3-1 (2300-2320) 3-2 (250-270) 3
9338489 3-2 1 250 270 0533585870
9338489 3-3 1 950 970 0533585869
9338489 3-4 1 300 320 0533585874
9338489 3-5 1 1,800 1,820 0533585873
9338489 3-6 1 2,500 2,520 0533585872
9338490 4-1 1 3,600 3,620 0533585919 4-1(3600-3620) 4-2 (3650-3670
9338490 4-2 1 3,650 3,670 0533585918
9338490 4-3 1 2,900 2,920 0533585917
9338490 4-4 1 3,000 3,020 0533585914
9338490 4-5 1 3,500 3,520 0533585915
9338490 4-6 1 3,850 3,870 0533585916
9338491 5-1 i 250 270 0533585925 5-1 (250-270) 5-2 (250-270) 5-3
9338491 5-2 1 250 270 0533585924
9338491 5-3 1 3,100 3,120 0533585926
9338491 5-4 1 2,400 2,420 0533585920
9338491 5-5 1 2,800 2,820 0533585921
9338491 5-6 1 3,050 3,070 0533585923
9338492 6-1 1 2,500 2,520 0533585738 6-1 (2500-2520) 6-2 (950-970) ¢
9338492 6-2 i 950 970 0533585737
9338492 6-3 1 1,200 1,220 0533585736
9338492 6-4 1 3,200 3,220 0533585749
9338492 6-5 i 2,900 2,920 0533585750
9338492 6-6 1 3,800 3,820 0533585752
9338493 7-2 1 1,700 1,730 0533585765 7-2(1700-1730) 7-3 (3500-3520
9338493 7-3 1 3,500 3,520 0533585764
9338493 7-4 i 3,000 3,020 0533585769
9338493 7-8 i 2,900 2,920 0533585768
9338493 7-6 1 1,800 1,830 0533585767
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas $.A. 227 9248 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
3771 NB Barneveld  Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801 TUV en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEY).

BIC: BNPANL2A



<% eurofins

— analytico’

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016154066/2

Pagina 2/2
Monster nr. Boornr omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
9338494 8-1 1 1,000 1,020 0533585748 8-1 (1000-1020) 8-2 (1200-1220
93368494 8-2 1 1,200 1,220 0533585747
9338494 8-3 1 650 470 0533585690
9338494 8-4 1 2,400 2,420 0533585746
9338494 8-5 1 2,700 2,720 0533585745
9338494 8-6 1 3,000 3,020 0533585744
9338495 9-1 1 3,400 3,420 0533586989 9-1 (3400-3420) 9-2 (3100-3120
9338495 9-2 1 3,100 3,120 0533585742
9338495 9-4 i 300 320 0533585739
9338495 9-5 1 300 320 0533585740
9338495 9-6 1 2,950 2,970 0533585741
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016154066/2
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Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

opmerking 2)
PCB 138 kan positief beinvioed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016154066/2

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Droge Stof w0104 Gravimetrie cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880
Droge stof wo104 Gravimetrie cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880
organische stof (gloeiverlies) w0109 ICP-AES cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879
Korrelgrootte < 2 ym (lutum) w0173 Sedimentatie Ccf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753
sedimentatie
Metalen (8) w0423 ICP-MS cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO
(As,cd,cr,Cu,Hg,Ni,Pb,In) 17294-2
IJzer (Fe) w0423 ICP-MS Ccf. NEN-EN-IS0 17294-2
ICP-MS P totaal w0423 ICP-MS cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram MO (GC) w0202 GC-FID Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
0CB (25) w0262 GC-MS cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980
0CB som AP04/AS3X w0262 GC-MS cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980
Pentachloorbenzeen w0262 GC-MS Gelijkw. NEN 6980
PCB (7) w0262 GC-MS cf. pb 3210-7 en gw. NEN 6980
Pentachloorfenol w0267 GC-MS cf. pb 3260-1 en gw. NEN-EN 14154
PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS gw. NEN-ISO 18287
P-Olsen LIVL w0004 Uitbesteed Uitbesteding

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvioed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Voorbewerking Chloorfenolen/fenolen 9338487
93384068
9338489
9338490
9338491
93368492
9338493
9338494
9338495

Eurofins Analytico B.V.
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil

Sample ID.: 9338487

Certificate no.: 2016154066
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID. 9338488

Certificate no.: 2016154066
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil

Sample ID.: 9338489
Certificate no.: 2016154066
Sample description.:
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil
Sample ID.:

Certificate

no.:

Sample description.:

9338490

2016154066
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil

Sample ID.:

Certificate no.:

Sample description.:

9338491

2016154066

5-1 (250-270) 6-2 (250-270) 5-3 (3100-3120) 54 (2
\

10000 10000
£ o 5 g 2§ a8 5000
) 5 O 388 83
o+ T T T T r T - —r -— - — 0
000 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 275
Minutes
1000 4 - 1000
€ | -
500 ] o 3 I 500
7
4 2 2 5
g & o © 88 8§
0 : - — — = 7 : T
0.00 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 275
Minules
|
200+ a8 o 200
R0
- . - xg 8
Ne@
| - 3 o3 4
% o e 3 8
100- [ o 5 s ! - 100
(8] & (] W 3
I o - . N
J =] "
I g (6] O ’ :
04— £ T T — Y- T T T T T T T ‘o
000 025 050 075 100 125 150 175 200 225 250 275

Minules

oo AU —

o
A
LL

10IN3

Sul



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.; 9338492

Certificate no.: 2016154066
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil

Sample ID.: 9338493

Certificate no.: 2016154066
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil

Sample ID.: 9338494

Certificate no.: 2016154066
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Chromatogram TPH/ Mineral Qil D
Sample ID.: 9338495 [
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Referentienummer

SWNLO0194666

Bijlage 4

Getoetste resultaten



Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit (T3)

Grondmonster MM1 MM2 MM3
Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066
Boring: 1-1,1-2,1-3, 14 2-3,2-4.2-5,2-6 3-1.3-2, 3-3, 34, 3-5,3-6
Humus (% ds) 4.4 8.0 9.0
Lutum (% ds) 41 24 12
Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse A Klasse A

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
METALEN
Cadmium [Cd] mga/kg ds 0.95 1,01 0,89 1,04
Koper [Cu] mg/kg ds 31 40
Kwik [Hg] ma/kg ds 0.28 0.29 0,39 0,46
Lood [Pb] mg/kg ds 59 61 69 82
Nikkel [Ni] ma/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds 150 156 160 224
Chroom [Cr] mg/kg ds
IJzer [Fe] mg/kg ds 5000 5000 22000 22000 13000 13000
Arseen [As] ma/kg ds
ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Fosfor [P] g/kg ds 0,53 1,20 1 1 1,2 1,3
Fosfaat (als PO4) g/kg ds 1.6 3,1 3.7
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,06 0,086 0,061 0,061
Fenanthreen ma/kg ds <0,05 <0,04 0,2 0,2 0,29 0,29
Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,13 0,13 0,17 0,17
Fluorantheen mg/kg ds 0,16 0.16 0,9 0.9 1.3 1.3
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,077 0,077 0,42 0,42 0,6 0,6
Chryseen ma’/kg ds 0,07 0,07 0,38 0,38 0.58 0,58
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,24 0,24 0,33 0,33
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,077 0,077 0,42 0.42 0,63 0,63
Benzo(g.h.i)peryleen mg/kg ds 0,054 0,054 0.32 0,32 0,43 0,43
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds 0,35 0,35 0,48 0,48
PAK 10 VROM ma/kg ds 3.4 4,9
Pak-totaal (10 van VROM) | mg/kg ds 0,64 3,4 4.8
(0.7 facto
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 ma/kg ds
PCB 118 mg/kg ds
PCB 138 mg/kg ds
PCB 153 mg/kg ds
PCB 180 mg/kg ds 0.0028 0,0029
PCB 28 ma/kg ds 0.0026 0,0025 0,0028
PCB 52 mg/kg ds 0.0026 0.0033 0,0027 0.0030
PCB (som 7) mg/kg ds 0,025
PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds
Chloorfenolen (som ) ug/kg
Pentachloorbenzeen mg/kg ds
(QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB) | mg/kg ds

Pentachloorfenol (PCP)

mg/kg ds

BESTRIJDINGSMIDDELE
N

Heptachloorepoxide (som,
0.7 factor

mg/kg ds

0,0014

0,0014

0,0014

OCB (0,7 som,
waterbodem)

mg/kg ds

0,017

0,023

0.021
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Grondmonster MM1 MM2 MM3

Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066

Boring 1-1,1-2, 1-3. 14 2-3,24,2-5,2-6 3-1, 3-2, 3-3. 34, 3-5, 3-6
Humus (% ds) 44 8,0 9.0

Lutum (% ds) 4,1 24 12

Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017

Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse A Klasse A

Chloordaan (som, 0.7 mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

factor)

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

DDD (som, 0.7 factor) ma/kg ds 0,0014 0,0044 0,0029

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 | mg/kg ds 0,0042 0,01 0,0079

factor)

Aldrin/dieldrin/endrin (som, | mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021

0.7 fa

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0 8 0,0028

Telodrin ma/kg ds i i } 3 =0.001

trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0044 0,0036

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,021 0,019

alfa-HCH mga/kg ds [s )’ ),00

beta-HCH mg/kg ds D,0C ! ) ol D0
gamma-HCH mg/kg ds 0,00 0,002 =0,001 0 <0.00
delta-HCH mg/kg ds
Hexachloorbutadieen ma/kg ds 0.001 <0.002 0k 20,001 <0,0( 0,0C
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0C 0,002 01 00 D.001
beta-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,002"
Isodrin ma/ka ds 0,001 0,002 | ( 1 0,00 0,00
Heptachloor ma/kg ds 0.00 I [ 0,0
Heptachioorepoxide mg/kg ds

Aldrin ma/kg ds

Dieldrin ma/kg ds

Endrin mg/kg ds 0,00 <0,00° 0,00
DDE (som) mg/kg ds <0,0032 0,0055 0,0040
2,4-DDE (ortho, para- mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDE)

4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds <0,001 <0,002 0,0037 0,0046 0,0029 0.0032
DDD (som) mg/kg ds <0,0032 0,0055 0,0032
2,4-DDD (ortho, para- mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDD)

4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds <0,001 <0,002 0,0037 0,0046 0,0022 0,0024
DDT (som) mg/kg ds <0.0032 <0,0018 <0,0016
2,4-DDT (ortho, para-DDT) | mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
4,4-DDT (para, para-DDT) | ma/kg ds <0,002 <0.001 <0,001 <0,001 <0,001
Chloordaan (cis + trans) | mg/kg ds ; - .0018 0.0016
cis-Chloordaan mglkg ds <0,001
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds D,0088
HCHs (som, STl-tabel) mg/kg ds 0.002€ D.0035 0,0028 22
Drins mg/kg ds

(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

Endosulfansulfaat ma/kg ds <0,003

trans-Heptachloorepoxide | ma/kg ds <0,002

Som 23 mg/kg ds

Organochloorhoud.

bestrijdingsm

Som 21 ma/kg ds

Organochloorhoud.

bestrijdingsm

OVERIGE

(ORGANISCHE)

VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 ma/kg ds <3 5 4,7 59 3.9 439
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds 8.1 18,4 62 789 43 48"
Minerale olie C16 - C21 ma/kg ds 16 36" 100 125@ 76 84"
Minerale olie C21 - C30 | mg/kg ds 32 73 280 350 230 256
Minerale olie C30 - C35 ma/kg ds 15 349 130 163" 93 103%™
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 620 775 470 522
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds 7 16 33 417 24 27
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Grondmonster MM1 MM2 MM3

Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066

Boring 1-1,1-2, 1-3, 1-4 2-3,2-4,2-5,2-6 3-1,3-2, 3-3, 34, 3-5, 3-6
Humus (% ds) 44 8.0 9,0

Lutum (% ds) 4,1 24 12

Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017

Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Klasse A Klasse A

OVERIG

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Droge stof % m/m 56 56" 37.2 372" 37.9 37.9%
Lutum % 4,1 24 12

Organische stof (humus) | % 4.4 8,0 9,0

Gloeirest % (m/m) ds 95,4 90.3 90.2

Fosfaat {als P205) a/kg ds 1,2 23 27

meersoorten PAF % 3,5 4,9 5,9
organische verbindingen

meersoorten PAF metalen | % 5,55e-014 0,79 4.9

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit {(T3)

Grondmonster MM4 MMS MM6
Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066
Boring 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5, 46 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6
Humus (% ds) 12 11 8,8
Lutum (% ds) 27 29 31
Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017
Bodemklasse monster Klasse A Klasse A Klasse A

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds ) . h ! 1.3
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Nikkel [Ni] ma/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds
Chroom [Cr] ma/kg ds AT 45 3 | 47 '
IJzer [Fe] mg/kg ds
Arseen [As] mg/kg ds 0 19 12 5
ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Fosfor [P] g/kg ds 2.1 1.8 1.4 1.3 1,5 1.7
Fosfaat (als PO4) g/kg ds 6.3 4.3 46
PAK
Naftaleen ma/ka ds 0,085 0.073 0,065 0,059 0,11 0,11
Fenanthreen mg/kg ds 0,42 0,36 0,22 0,20 0,28 0,28
Anthraceen mg/kg ds 0,29 0,25 0,14 0,13 0,17 0,17
Fluorantheen mg/kg ds 24 2,1 0.8 0,7 0,66 0,66
Benzo(a)anthraceen ma/kg ds 1 1 0.47 0,42 0,36 0,36
Chryseen mg/kg ds 0,85 0,73 0.4 0.4 0,46 0,46
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,51 0,44 0,26 0,23 0,24 0,24
Benzo(a)pyreen ma/kg ds 1 1 0,52 0,47 0,44 0,44
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,61 0,52 0.4 0.4 0,37 0,37
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds 0,51 0,44 0,34 0,31 0,37 0.37
PAK 10 VROM ma/kg ds 6.6 3.3 3.5
Pak-totaal (10 van VROM) | mg/kg ds 7.7 36 34
(0.7 facto
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 101 mag/kg ds 0,0061 0,0052 0,006 0,005 0,0061 0,0069
PCB 118 mg/kg ds
PCB 138 mg/kg ds 0,0074 0,0063 0,0069 0,0062 0,0058 0,0066
PCB 153 ma/kg ds 0,0096 0,0082 0.0092 0,0083 0,01 0,01
PCB 180 mg/kg ds 0,0045 0,0038 0,0043 0,0039 0,0042 0,0048
PCB 28 mg/kg ds 0,0037 0,0032 0,0059 0,0053 0,0057 0,0065
PCB 52 mg/kg ds 0,0045 0,0038 0,005 0,005 0,0048 0,0055
PCB (som 7) mg/kg ds 0,034 0,037 0.045
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Grondmonster MM4 MM5 MM®6
_Q_gjtiﬂcaal@ddé 2016154066 2016154066 2016154066
Boring 4-1,4-2,4-3, 44, 4-5, 4-6 5-1, 5-2, 5-3, 54, 5-5, 56 6-1, 6-2, 6-3, 64, 6-5, 6-6
Humus (% ds) 12 11 8.8
Lutum (% ds) 27 29 31
‘Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017
Bodemklasse monster Klasse A Klasse A Klasse A

PCB (7) (som, 0.7 factor)

mg/kg ds

Chloorbenzenen (som)

ma/kg ds

0,04

0,041

0.04

Chloorfenoclen (som ) ug/kg

Pentachloorbenzeen mg/kg ds

(QCB)

Hexachloorbenzeen (HCB) | mg/kg ds

Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds

BESTRIJDINGSMIDDELE

N

Heptachloorepoxide (som, | mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

0.7 factor

OCB (0,7 som, mg/kg ds 0,03 0,026 0,033

waterbodem)

Chloordaan (som, 0.7 mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

factor)

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0014 0,0075

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0.0069 0,006 0.0072

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 | mg/kg ds 0,017 0,014 0,02

factor)

Aldrin/dieldrin/endrin (som, | mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021

0.7 fa

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0028 0,0028

Telodrin mg/kg ds

trans-Chloordaan ma/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDE {som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0087 0,0064 0,0052

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,029 0,025 0,032

alfa-HCH mg/kg ds

beta-HCH mg/kg ds

gamma-HCH mg/kg ds

delta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Hexachloorbutadieen mg/kg ds

alfa-Endosulfan mg/kg ds

beta-Endosulfan ma/kg ds <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001
Isodrin mg/kg ds

Heptachioor mag/kg ds

Heplachloorepoxide mg/kg ds

Aldrin mg/kg ds

Dieldrin mg/kg ds

Endrin ma/kg ds

DDE (som) mg/kg ds 0,0074 0,0058 0.0059
2,4-DDE (ortho, para- mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDE)

4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds 0,008 0,007 0.,0057 0,0051 0,0045 0,0051
DDD (som) ma/kg ds 0.0059 0,0054 0,0081
2,4-DDD (ortho, para- mg/kg ds 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,0013 0,0015
DDD)

4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds 0,0059 0,0050 0,0053 0,0048 0,0058 0,0066
DDT (som) mg/kg ds 0,0016 <0,0013 0,0085
2.4-DDT (ortho, para-DDT) | ma/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
4.4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds <0,001 0,0077
Chloordaan (cis + trans) ma/kg ds 0.0012 013 | 0 Sl
cis-Chloordaan mg/kg ds
DDT/DDE/DDD {som) mg/kg ds 0,01 0.0 1023
HCHs (som, STl-tabel) mg/kg ds 028 { ! ! . { 2
Drins mg/kg ds

(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

Endosulfansulfaat ma/kg ds <0,001 <0,001 <0,002
trans-Heptachloorepoxide | ma/kg ds <0,001 <0,001 <0,001
Som 23 mg/kg ds

Organochloorhoud.

bestrijdingsm

Som 21 mg/kg ds
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Grondmonster MM4 MM5 MM6
Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066
Boring 4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,46 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 6-1, 6-2, 6-3, 64, 6-5, 6-6
Humus (% ds) 12 11 8,8
Lutum (% ds) 27 29 31
Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017
Bodemklasse monster Klasse A Klasse A Klasse A
Organochloorhoud.
bestrijdingsm
OVERIGE
{ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 | mg/kg ds <9 5 9 8" <6 5
Minerale olie C35 - C40 | mg/kg ds 110 94 90 81" 65 74
Minerale olie C16 - C21 | mg/kg ds 180 154 150 135 110 125®
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 510 436 430 3879 320 364
Minerale olic C30 - C35 | mg/kg ds 240 205" 190 171 130 148
Minerale olie C10 - C40 ma/kg ds 1100 940 920 829 670 761
Minerale olie C12- C16 | mg/kg ds 54 469 48 43"@ 33 38"
OVERIG
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Droge stof % m/m 27 27" 33 339 30.4 30.4™
Lutum % 27 29 31
Organische stof (humus) | % 12 11 8.8
Gloeirest % (m/m) ds 86,4 86,8 89,1
Fosfaat (als P205) g/kg ds 47 3,2 3.4
meersoorten PAF % 6,6 35 4,8
organische verbindingen
meersoorten PAF metalen | % 32 9,8 8,4
Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit (T3)
Grondmonster MM7 MM38 MM9
Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066
Boring 7-2,7-3,74,7-5, 76 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 9-1, 9-2, 9-4, 9-5, 9-6
Humus (% ds) 10 5.8 6.7
Lutum (% ds) 27 31 26
Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017
Bodemklasse monster Klasse A Klasse A Klasse A

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg mag/kg ds
Lood [Pb mg/kg ds
Nikkel [Ni] ma/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds
Chroom [Cr] mg/kg ds
IJzer [Fe] mg/kg ds
Arseen [As] mg/kg ds
ANORGANISCHE
VERBINDINGEN
Fosfor [P] g/kg ds 1.1 1.1 0,69 1,20 0.72 1,10
Fosfaat (als PO4) g/kg ds 3.5 2.1 2,2
PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,074 0,073 0,051 0,051 0.067 0,067
Fenanthreen mg/kg ds 0,16 0,16 0,085 0,085 0,22 0,22
Anthraceen mg/kg ds 0,072 0.071 <0.06 <0,04 0,064 0,064
Fluorantheen mg/kg ds 0,34 0,33 0,16 0,16 0,41 0,41
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,19 0,19 0,081 0,081 0,19 0,19
Chryseen mg/kg ds 0,16 0,16 0,11 0,11 0,25 0,25
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,13 0,13 0.059 0.059 0,13 0,13
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,24 0.24 0.1 0.1 0,24 0.24
Benzo(g.h,ijperyleen mglkg ds 0,21 0.21 0,091 0,091 0,18 0,18
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen | mg/kg ds 0,21 0,21 0,092 0,092 0,2 0,2
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Grondmonster MM7 MM8 MM9

Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066

Boring 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 9-1,9-2, 94, 9-5, 9-6
Humus (% ds) 10 58 6,7

Lutum (% ds) 27 31 26

Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017

Bodemklasse monster Klasse A Klasse A Klasse A

PAK 10 VROM mg/kg ds 1.8 2.0
Pak-totaal (10 van VROM) | mg/kg ds 1.8 0,86 2

(0.7 facto

GECHLOREERDE

KOOLWATERSTOFFEN

PCB 101 mg/kg ds 0,0032 0,0031 0,0014 0,0024 0.0021 0.0031
PCB 118 mg/kg ds

PCB 138 mg/kg ds

PCB 153 ma/kg ds 0,0058 0,0057 0,0027 0,0047 0,0035 0,0052
PCB 180 mg/kg ds 0.0026 0,0025 0,0017 0.0025
PCB 28 ma/kg ds 0,003 0,003 0,0012 0,0021 0,0019 0,0028
PCB 52 mg/kg ds 0,0026 0,0025 0,0015 0,0022
PCB (som 7) mg/kg ds 0,022 0,021
PCB (7) (som, 0.7 factor) | mg/kg ds 0,022 0,0096 0,014

Chloorbenzenen (som) mg/kg ds

Chioorfenolen (som ) ua/kg

Pentachloorbenzeen mg/kg ds

(QCB)

Hexachloorbenzeen (HCB) | mg/kg ds

Pentachloorfenol (PCP) ma/kg ds 0,0035 0,0034 0,0035 0,0052
BESTRIJDINGSMIDDELE

N

Heptachloorepoxide (som, | mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

0.7 factor

OCB (0,7 som, mg/kg ds 0,02 0,018 0,018

waterbodem)

Chloordaan (som, 0.7 mg/kg ds 0,0014 0,0014 0,0014

factor)

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0.0014 0,0014

DDD (som, 0.7 factor) ma/kg ds 0,0028 0,0018 0,0021

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 |mg/kg ds 0,0073 0,0051 0,0057

factor)

Aldrin/dieldrin/endrin (som, | mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0021

0.7 fa

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0028 0,0028

Telodrin ma/kg ds <0,00 0,001 0,00 <0,0( ).00
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDE (som, 0.7 factor) ma/kg ds 0,003 0,0019 0,0022

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,018 0,016 0.017

alfa-HCH mg/kg ds

beta-HCH mg/kg ds

gamma-HCH mg/kg ds

delta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Hexachloorbutadieen ma/kg ds

alfa-Endosulfan ma/kg ds

beta-Endosulfan ma’kg ds <0,001 0.001 <0,001 0,001 <0,001 0.001
I1sodrin mg/kg ds

Heptachloor ma/kq ds

Heptachloorepoxide ma/kg ds

Aldrin mg/kg ds

Dieldrin ma/kg ds

Endrin mg/kg ds

DDE (som) mg/kg ds 0.0029 0,0033 0,0033
2,4-DDE (ortho, para- mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDE)

4,4-DDE (para, para-DDE) | mg/kg ds 0,0023 0,0023 0,0012 0,0021 0,0015 0,0022
DDD (som) ma/kg ds 0,0027 0,0031 0,0031
2,4-DDD (ortho, para- mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
DDD)

4,4-DDD (para, para-DDD) | mg/kg ds 0,0021 0,0021 0,0011 0,0019 0,0014 0,0021
DDT (som) mg/kg ds <0,0014 <0,0024 <0,0021
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Grondmonster MM7 MM8 MMg
Certificaatcode 2016154066 2016154066 2016154066
Boring 7-2,7-3,74,7-5,7-6 8-1, 8-2, 8-3, 84, 8-5, 8-6 9-1, 9-2, 94, 9-5, 96
Humus (% ds) 10 58 6.7
Lutum (% ds) 27 31 26
Datum van toetsing 16-1-2017 16-1-2017 16-1-2017
Bodemklasse monster Kiasse A Klasse A Klasse A
2,4-DDT (ortho, para-DDT) | ma/kg ds <0.001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
4.4-DDT (para, para-DDT) | mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Chloordaan (cis + trans) ma/kg ds )14 0,0021
cis-Chloordaan mg/kg ds
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds ; ,0085
HCHs (som, STl-tabel) mg/kg ds ( 0,002 0,0028 <( 2
Drins mg/kg ds
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Endosulfansulfaat mg/kg ds
trans-Heptachloorepoxide | mglkg ds
Som 23 mg/kg ds
Organochloorhoud.
bestrijdingsm
Som 21 mg/kg ds
Organochloorhoud.
bestrijdingsm
OVERIGE
{(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10- C12___| mg/kg ds <6 4 <3 4" <9 9
Minerale olie C35 - C40 | mg/kg ds 46 45" 20 34 26 39
Minerale olie C16 - C21___| mg/kg ds 66 65" 28 48 44 66"
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds 200 196 ™ 89 153® 120 179®
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 94 92" 41 719 52 78®
Minerale olie C10 - C40 ma/kg ds 430 422 190 328 260 388
Minerale olie C12 - C16 ma/kg ds 18 18 7 12 17 25
OVERIG
cis-Heptachloorepoxide ma/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Droge stof % m/m 31,3 31,39 39.8 39.8™ 30,1 301"
Lutum % 27 31 26
Organische stof (humus) | % 10 58 6.7
Gloeirest % (m/m) ds 87.9 92 91,5
Fosfaat (als P205) a/kg ds 2.6 1.6 1.7
meersoorten PAF % 23 3,0 4,1
organische verbindingen
meersoorten PAF metalen | % 0,046 0,00021 0,016
- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet

: <= Achtergrondwaarde
8,88 CA

:B
8.88 : Nooit toepasbaar
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

ETW AW A

METALEN
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ETW AW A B

Cadmium [Cd] mg/kg ds 43 0,6 4 14
Koper [Cu] mg/kg ds 113 40 96 190
Kwik [Hg] ma/kg ds 48 0,15 1.2 10
Lood [Pb} mg/kg ds 308 50 138 580
Nikkel [Ni] mg/kg ds 100 35 50 210
Zink [Zn] mg/kg ds 430 140 563 2000
Chroom [Cr] ma/kg ds 180 55 120 380
Arseen [As] ma/kg ds 42 20 29 85
PAK

PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 9 40
GECHLOREERDE

KOOLWATERSTOFFEN

PCB 101 mg/kg ds 0,0015 0,023

PCB 118 mg/kg ds 0,0045 0,016

PCB 138 mg/kg ds 0,004 0,027

PCB 153 mg/kg ds 0,0035 0,033

PCB 180 mg/kg ds 0,0025 0,018

PCB 28 ma/ka ds 0,0015 0,014

PCB 52 ma/kg ds 0,002 0,015

PCB (som 7) ma/kg ds 0,02 0.139 1
Chioorbenzenen (som) mg/kg ds 2 30
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds 0.2 10
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds 0.0025 0,007
Hexachloorbenzeen (HCB) ma/ka ds 0.0085 0.044
Pentachloorfenol (PCFP) ma/kg ds 0,003 0,016 5
BESTRIJDINGSMIDDELEN

Telodrin mg/kg ds 0.0005

alfa-HCH ma/kg ds 0,001 0,0012
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,0065
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,003
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0.003 0,0075
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0021 4
Isodrin ma/kg ds 0,001

Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,004 4
Heptachloorepoxide ma/kg ds 0,002 0,004 4
Aldrin ma/kg ds 0,0008 0,0013

Dieldrin mg/kg ds 0,008 0,008

Endrin mg/kg ds 0,0035 0,0035
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 4
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds 0,3 0.3 4
HCHs (som. STl-tabel} ma/kg ds 0,01 0,01 2
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0.015 4
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm | ma/kg ds 0.4

OVERIGE (ORGANISCHE)

VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 1250 5000
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Referentienummer

SWNL0194666

Bijlage 5

Kwaliteitsborging



Referentienummer

SWNL0194666

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwali-
teitsborging) beschikt Sweco over een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is er mede op gericht de indivi-
duele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te organiseren en af te stemmen, dat de
kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaar-
borgd worden.

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel KWALIBO) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermedi-
air. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een
certificaat moeten bodemintermediairs (aannemers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.)
aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het bevoegd gezaq mag alleen gegevens accepleren
van een erkende inlermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde cruciale functies in
het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certifica-
tie en inspectie), onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Funcliescheiding en het
(laten) uitvoeren van de aangewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de da-
tum dat erkenning verplicht is.

De kwaliteit van de door Sweco uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembe-
heer wordt op de volgende manieren gewaarborgd:

NEN-EN-ISO 9001

Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 9001. Deze norm
geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een aantal activiteiten aangege-
ven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier worden aangetoond. Dit omvat zowel
randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwaliteitsborging.

NEN-EN-ISO 14001

Het managementsysteem van Sweco Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN-EN-ISO 14001. Deze norm
geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certificaat toont Sweco aan dat zij
de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering goed heeft georganiseerd. Kernpun-
ten daarbij zijn het naleven van wet- en regelgeving en de voortdurende verbetering van milieuprestaties.

SIKB
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en

overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verho-
gen. Sweco is actief betrokken bij het werk van SIKB en is gecertificeerd voor:

o  het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000);

e  het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000);

° milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).

Sweco is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minister van 1&M. In rapportages wordt aangegeven of
het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 6000 is uitgevoerd, welke werkzaamheden onder wiens erken-
ning zijn uitgevoerd en of er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen uit de BRL-en.

VKB

Sweco Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Deze vereniging
van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bodemonderzoek en bodemadvies
door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing van normen en voorschriften en certifi-
catie. De advies- en veldwerkzaamheden van Sweco worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van deze

vereniging.

Milieukundig laboratoriumonderzoek
De laboratoria die door Sweco worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukundig laboratoriumonder-
zoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/AEC 17025.

ARBO en VGM

Sweco Nederland B.V. voldoet aan de specifieke veiligheidseisen die voor ARBO, veiliheid, gezondheid en
milieu gelden. Risico’s worden op bedrijfs-, vakgebied- en projectniveau geidentificeerd en geévalueerd. Ook
de effectiviteit van de genomen maatregelen wordt gemonitoord.





